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Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Gmina Miasta Radomia.

Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu

ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom

czas urzedowania: od poniedziatku do pigtku, w godzinach 7% — 15%
faks do korespondenc;ji (48) 383-57-49

adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl

Tryb udzielenia zaméwienia

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych
zwanej dalej ,ustawg Pzp”.

W zakresie nieuregulowanym niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia,
zwang dalej ,SIWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy Pzp.

Wartosci zamoéwienia nie przekracza réwnowartosci kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanéw) stanowigcych

wiasno$¢ Gminy Miasta Radomia.

Przedmiotowe postepowanie podzielone jest na 2 zadania i bedzie realizowane

w lokalach mieszkalnych (pustostanach) potozonych w Radomiu:

1) ZADANIE | obejmuje remont lokali przy ul. Kwiatkowskiego 71 m 5, Sktodowskiej 8
m 6B, Struga 108 m 4,

2) ZADANIE Il obejmuje remont lokali przy ul. Zeromskiego 30 m 17 i Zeromskiego 30
m73.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skitadania ofert czes$ciowych na jedno lub dwa

zadania.

Zakres robot budowlanych obejmuije:

2) roboty rozbidérkowe: wykucie z muru os$cieznic drewnianych, wykucie z muru
podokiennikow drewnianych, wykucie z muru os$cieznic stalowych; odbicie tynkow
wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach,
rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokotéw , zerwanie
posadzki z tworzyw sztucznych), zrywanie tapet, rozbidérka piecow i trzondw
licowanych kaflami.

3) wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

4) uzupetnienie, naprawe i gipsowanie tynkow wewnetrznych, obsadzenie kratek
wentylacyjnych w Scianach

5) wykonanie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

6) posadzki: wykonanie wylewek wraz z izolacjami, naprawe posadzek drewnianych,
uktadanie wykfadzin podtogowych (wyktadziny PCV, panele, terakota) montaz listew
przysciennych i cokotow

7) remont piecoéw i trzonéw kuchennych.

8) roboty malarskie: zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach, dwukrotne
malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, dwukrotne malowanie
farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych sScian z jednokrotnym
szpachlowaniem, dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych
elementoéw,

9) roboty sanitarne: prace modernizacyjne przy instalacjach: wodociggowej, cieptej
wody, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, W ramach prac remontowych
centralnego ogrzewania przewidziano: montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych.
Prace wodociggowe i kanalizacyjne obejmujg remont instalacji zimnej i cieptej wody
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w tym roboty demontazowe oraz instalacje zimnej i cieptej wody wyposazonej
w nastepujgce punkty czerpalne: baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe,
zawory do ptuczek ustepowych, zawory ze ztgczkg do weza. Ponadto przewiduje sie
montaz nastepujgcej armatury sanitarnej:: umywalek porcelanowych z syfonem PCV
z potpostumentem, zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych z syfonem PCV, misek
ustepowych z ptuczkg typu Compact, wanien stalowych.

10)instalacje gazowe: montaz piecy gazowych wody przeptywowej, montaz kuchenek
gazowych, kottow dwufunkcyjnych, proba szczelnosci instalacji gazowej, proba
instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu
w budynkach mieszkalnych, opinia kominiarska

11)instalacje elektryczne: roboty przygotowawcze, demontaz istniejgcych instalaciji,
uktadanie korytek kablowych, instalowanie rozdzielni elektrycznych, instalacje
elektryczne gniazd wtyczkowych, montaz kuchni elektrycznych i elektrycznych
podgrzewaczy wody.

12)naprawa skrzynek pocztowych.

5. Wspdlny Stownik Zamoéwien CPV:

10.

11.

1) Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych: KOD CPV: 45400000-1

2) Roboty remontowe i renowacyjne: KOD CPV: 45453000-7
3) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: KOD CPV: 45330000-9
4) Roboty instalacyjne elektryczne: KOD CPV: 45310000-3
5) Roboty instalacyjne gazowe : KOD CPV: 45333000-0

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja: specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych (Zatgcznik nr 9 do SIWZ), przedmiary rob6t pomocniczo
(Zatgcznik nr 10 do SIWZ- Zamieszczony w zaktadce Ogtoszenia).

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdéwienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowigcym Zatgcznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiajgcy informuje, iz nie wskazuje czesci zamowienia, ktérych dot. obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce.

Podane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamoéwienia ewentualne nazwy (znaki
towarowe) majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie
oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert
réwnowaznych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy informuje, ze istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu.
Wykonawcy, ktorzy sg zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej
w celu zapoznania sie z obiektem, zobowigzani sg zgtosi¢ che¢ uczestniczenia w wizji
lokalnej do Zamawiajgcego w formie pisemnej lub faksowej (nr faksu (48) 383-57-49)
badz za posrednictwem mail na adres: bip@mzl.radom.pl do dnia 14.03.2017
godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chetni do udziatu
w niej zostang poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.

12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce - w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.poz. 1502 z pézn. zm.) — robotnikéw
budowlanych wykonujgcych prace tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, prace przy
montazu i demontazu wyposazenia oraz urzgdzeh, opisane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1) Os$wiadczenie odnosnie zatrudnienia pracownikow Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ w Formularzu oferty.

2) Szczegoétowe wymagania dotyczgce obowigzku zatrudniania na podstawie umowy
o prace os6éb wykonujgcych czynnosci w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy
zostaty okreslone we wzorze umowy (Zatgcznik nr 8 do SIWZ).
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Termin wykonania zaméwienia:

Zamowienie bedzie zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 40_dni_od dnia
zawarcia umowy, bez wzgledu na to, czy wykonawca ztozy oferte na jedng czy dwie
czesci zamowienia. Termin realizacji umowy moze zosta¢ zmieniony w przypadkach
opisanych we wzorze umowy oraz w przypadku zaoferowania w ofercie skrécenia
terminu wykonania umowy przez Wykonawce.

Opis czesci zamoéwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czesciowych:

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci skfadania ofert czesciowych na jedno lub dwa
zadania.

Informacje o przewidywanych zamoéwieniach, o ktéorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, jezeli zamawiajacy przewiduje udzielenie
takich zamoéwien:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien o ktorych mowa w art.67 ust.1
pkt.6 ustawy, w maks. wysokosci 60% wartosci zamowienia podstawowego, w zakresie
remontéw lokali mieszkalnych i uzytkowych bedacych w zasobach Miejskiego Zarzgadu
Lokalami w Radomiu. Wykaz budynkéw, w ktérych znajdujg sie lokale stanowi Zatgcznik
nr 11 do SIWZ.

Zamowienie, o ktérym mowa powyzej moze dotyczy¢é catego zakresu zaméwienia
podstawowego i bedzie udzielone na zasadach okreslonych w umowie podstawowej, po
przeprowadzeniu negocjacji z zastrzezeniem, ze wartos¢ robét w nowych lokalizacjach
zostanie ustalona na podstawie przyjetych w umowie podstawowe] (kosztorysach)
sktadnikow cenotwérczych. Dopuszcza sie jedynie zmiane stawki roboczogodziny po
uptywie 12 miesiecy od dnia udzielenia zamowienia podstawowego o max 4 %, a po
uptywie 24 miesiecy o max 8%, pozostate sktadniki cenotwércze nie ulegng zmianie.

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszg odpowiadaé oferty wariantowe, jezeli Zamawiajacy dopuszcza ich
sktadanie:

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Warunki udziatu w postepowaniu i podstawy wykluczenia Wykonawcy.
O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

nie podlegajg wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) oraz art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp;

spetniajg warunek udzialu w postepowaniu dotyczacy zdolnosci technicznej lub
zawodowej. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie — wykonat zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej 2 roboty
budowlane, z ktérych kazda jest o wartosci nie mniejszej niz 40 000 zt brutto
i obejmuje prace: remontowe ogodlnobudowlane i instalacyjne (sanitarne,
elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym badz uzytkowym.

Jezeli Wykonawca skilada oferte na wiecej niz jedng cze$¢ — zadanie to winien
wykazac¢ sie sumg wartosci robét okreslonych dla tych czesci tzn. co najmniej 2
roboty budowlane, z ktérych kazda jest o wartosci nie mniejszej niz 80 000 zt
brutto i obejmuje prace: remontowe ogélnobudowlane i instalacyjne

4
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(sanitarne, elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym badz uzytkowym.
W przypadku skfadania oferty przez Wykonawcéw ubiegajgcych sie wspdlnie
0 udzielenie zamodwienia, wymagany warunek mogg speié tgcznie, tzn. spetnienie
warunku bedzie polegato na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawcow
wystepujgcych wspdlnie catego warunku- warunku w catosci.

b) dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami, skierowanymi przez Wykonawce do
realizacji zamdwienia posiadajgcymi:
- 1 (jedna) osoba, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
0 specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej lub inne uprawnienia umozliwiajgce
kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalnosci, zgodne z aktualnym stanem
prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz.
290); osoba ta petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy,
- 1 (jedna) osoba, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych Ilub inne
uprawnienia umozliwiajgce kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalnosci,
zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290); osoba ta petni¢ bedzie funkcje kierownika

robot,
- 1 (jedna) osoba, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznej; osoba ta pemi¢ bedzie
funkcje kierownika robot.

Wymienione osoby powinny posiada¢é minimum 5-letnie doswiadczenie przy
petnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
kierownika robot lub budowy dla danej specjalnosci.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow ubiegajgcych sie wspélnie o
udzielenie zamowienia, wymagany warunek mogg spetnic tgcznie, tzn. spetnienie
warunku bedzie polegato na wykazaniu przez np. trzech sposréd Wykonawcéow
wystepujgcych wspdlnie, dysponowania minimum jedng osobg posiadajgcg
uprawnienia budowlane w jednej z wymaganych specjalnosci lub na wykazaniu
przez co najmniej jednego z Wykonawcoéw dysponowania minimum po jednej osobie
posiadajgcej uprawnienia budowlane w jednej z trzech wymaganych specjalnosci
czyli tgcznie trzy osoby.

3. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac¢, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mieC negatywny
wptyw na realizacje zamowienia.

4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdz.
VIII. 1. 2) lit. a - b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego tgczacych go z
nim stosunkow prawnych.

5. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja” o ktérej mowa w rozdz. VIII.
pkt 4 niniejszej SIWZ wystgpi wytgcznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach technicznych lub zawodowych innych
podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegodlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw
na potrzeby realizacji zamdwienia.

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoSci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego
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podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—-22 oraz art.
24 ust.5 pkt 1.

3) W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolno$ci
sg wymagane. Zapis ten oznacza obowigzkowy udziat innego podmiotu (tj. podmiotu,
na zasobach ktérego polega Wykonawca) w realizacji zamowienia.

Wykaz oswiadczen i dokumentéw potwierdzajgcych spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W celu potwierdzenia przez Wykonawce, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, ze nie

podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w kazdym

zadaniu, nalezy ztozy¢ oswiadczenie, ze:

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 22) oraz art. 24 ust.5 pkt
1) ustawy Pzp. (wzor - Zatgcznik nr 2 do SIWZ),

2) spetnia warunki udziatu w postepowaniu (wzor - Zatgcznik nr 3 do SIWZ).

2. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, w kazdym zadaniu,

w zakresie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp

dotyczacych zdolnosci technicznej i zawodowej Wykonawcy, nalezy ztozy¢:

1) wykaz roboét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane oraz z zatgczeniem
dowodow, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane nalezycie, w szczegdélnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty (wzor - Zatgcznik nr 4 do SIWZ), w przedmiotowym postepowaniu w
wykazie nalezy wskazaé roboty potwierdzajgce spetnienie warunku udziatu w
postepowaniu dot. posiadania zdolnosci technicznej i zawodowej;,

2) wykaz osoéb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamoOwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami (Zatgcznik nr 5 do SIWZ).

W celu potwierdzenia, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23)
ustawy Pzp — nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu (po zamieszczeniu na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert) oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej (wzér - Zatgcznik nr 7 do SIWZ).
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
nalezy przedtozy¢ odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w rozdziale IX ust. 4
sktada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadfosci.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub

miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa powyzej, zastepuje
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sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, organem

sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotow:

1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu,
zobowigzany jest zamiesci¢ informacje o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa w ust. 1.

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumenty wymienione w ust.
4,

3) celu wykazania spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udziatu w postepowaniu musi udowodni¢é Zamawiajgcemu, ze realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia (wzér -
Zalgcznik nr 6 do SIWZ).

Zamawiajgcy oceni czy udostepniane przez inne podmioty zdolnos$ci techniczne

lub zawodowe pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetnienia warunkéw

udziatu w postepowaniu oraz bedzie badat czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia.

9. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie

10.

potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub

zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby

Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamoéwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe.

Na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy najpierw dokona oceny

ofert, a nastepnie zbada czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu

w postepowaniu. W zwigzku z tym Wykonawca:

1) jest zobowigzany dotgczyé¢ do oferty:

a) oswiadczenie, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze nie podlega on wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w rozdz. IX ust. 1,

b) zobowigzanie innych podmiotdw do oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia, o ile Wykonawca polega
na zasobach innych podmiotéw,

2) najpozniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowigzany
przekazaé oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitalowej, w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej Wykonawca moze ztozy¢ wraz z o$wiadczeniem dokumenty badz
informacje potwierdzajgce, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

3) na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza ztozy w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualne na
dzien ztozenia, oswiadczenia i dokumenty:

a) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaciji
0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku sktadania oferty wspodlne;j
ww. dokument sktada kazdy z Wykonawcow sktadajgcych oferte wspding;
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b) wykaz zawierajgcy co najmniej 2 roboty budowlane, z ktérych kazda jest
o wartosci nie mniejszej niz 40 000 zi brutto i obejmuje prace:
remontowe ogoélnobudowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne)
w budynku lub lokalu mieszkalnym badz uzytkowym wykonane nie
wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania
i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane oraz zatgczeniem
dowodow (dokumentdw) okreslajgcych, czy wskazane w wykazie ww. roboty
zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgce, czy zostaly
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo
ukonczone (tzw. poswiadczenie, protokoty odbioru koncowego robdt,
referencje, listy referencyjne, itp.). Jezeli Wykonawca skfada oferte na
wiece| niz jedng cze$¢ — zadanie to wykaz zawierajacy co najmniej 2
roboty budowlane, z ktérych kazda jest o wartosci nie mniejszej niz
80000 zt brutto i obejmuje prace: remontowe ogélnobudowlane i
instalacyjne (sanitarne, elektryczne) w budynku Ilub lokalu
mieszkalnym badz uzytkowym. Wykaz nalezy przygotowac¢ zgodnie ze
wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 4 do SIWZ;

c) wykaz zawierajgcy, co najmniej po jednej osobie uprawnionej do petnienia
funkcji zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2016 r. poz. 290) kierownika:
¢ budowy o specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej lub rownowaznej,

e robdt o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych lub réwnowaznej,
¢ robot o specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub rbwnowaznej,
posiadajgcych  minimum  5-letnie  doswiadczenie przy petnieniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku
kierownika robdt lub budowy dla danej specjalnosci, ktére beda
uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci odpowiedzialne
za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjg na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami. W przypadku sktadania oferty wspodlnej Wykonawcy sktadajg
zgodnie z wyborem jeden wspodlny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek
zostanie uznany za spetniony, jesli Wykonawcy skfadajgcy oferte wspding
bedg spetnia¢ go tgcznie. Wykaz osob nalezy przygotowacC zgodnie ze
wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 5 do SIWZ;

X. Sposoéb przygotowania oferty.

1. Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Zaleca sie, aby oferta zostata napisana pismem
maszynowym lub na komputerze.
2. Wszystkie dokumenty tworzgce oferte winny by¢ spiete lub zszyte w sposéb
zapobiegajacy jej dekompletacji, zaleca sig, aby oferta miata ponumerowane strony.
3. Wymagany jest jeden egzemplarz oferty, ktéry musi zawiera¢ m. in.:
1) Formularz oferty sporzgdzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do
SIWZ,
2) Oswiadczenia, stanowigce wstepne potwierdzenie, na spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wymagane na podstawie art. 25a
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ust. 1ustawy Pzp, aktualne na dzien skfadania ofert (wzér, Zatgcznik nr 2 i 3 do
SIW2),

3) Zobowigzanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasoboéw na potrzeby realizacji zamowienia — w przypadku polegania przez
Wykonawce na ich zdolnosciach technicznych i/lub zawodowych (wzér, zatgcznik nr 7
do SIW2),

4) Petnomocnictwo posiadajgce zakres petnomocnictwa i wskazujace, iz osoba
wystepujgca w imieniu Wykonawcy Ilub Wykonawca wystepujgcy w imieniu
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, jest do tego
upowazniona, jezeli nie wynika to z dokumentéw potwierdzajgcych zasady
reprezentacji (np. w przypadku spotki cywilnej - umowe spotki).

5) Wykonawca, najpozniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajgcego informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest
zobowigzany przekazac oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowe;j,

. Pozostate oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IX SIWZ ust. 10 pkt 3, w

trybie wskazanym w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp sklada na wezwanie Zamawiajacego

Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza.

. Oferta (w tym Formularz oferty, oswiadczenia, itp.) musi by¢ podpisana (czytelnie lub

nieczytelnie wraz z pieczatkg imienng) przez osobe uprawniong do wystepowania

w imieniu Wykonawcy, tj. przez osobe uprawniong do sktadania oswiadczen woli

i zaciggania zobowigzah wskazang w dokumencie upowazniajgcym do wystepowania w

obrocie prawnym.

. Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na ktérych zdolnosciach

technicznych i zawodowych polega Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a

ustawy Pzp sktadane sg w oryginale. Pozostate dokumenty skfadane sg w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Dokumenty ztozone w formie kopii muszg

by¢ opatrzone klauzulg ,za zgodnos$¢ z oryginatem” i poswiadczone za zgodno$¢ z

oryginatem przez Wykonawce lub podmiot, na ktérego zdolnosciach polega Wykonawca.

Pelnomocnictwo nalezy ztozy¢ w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii.

. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia. W tym wypadku:

1) ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie
zamowienia publicznego,

2) oswiadczenie o ktérym mowa ust. 3 pkt 2 sktada kazdy z Wykonawcéw wspodlnie
ubiegajgcych sie o zamowienie. Oswiadczenie te ma potwierdza¢ spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktéorym kazdy
z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, oraz brak
podstaw wykluczenia. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
sktada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o zaméwienie natomiast
oswiadczenie 0 spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu - petnomocnik
Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie,

3) w odniesieniu do oferty ztozonej wspdlnie Zamawiajgcy, dokonujgc oceny spetnienia
wymagania dotyczgcego posiadania niezbednych zdolnosci technicznych Ilub
zawodowych zsumuje wielkosci stanowigce o spetnieniu tego warunku.

4) przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego Zamawiajgcy moze
wymagac dotgczenia umowy regulujagcej wspotprace tych Wykonawcow, zawierajgca,
CO najmniej:

- zobowigzanie do realizacji wspolnego przedsiewziecia gospodarczego
obejmujgcego swoim zakresem przedmiot zamoéwienia,

- okres$lenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

- czas obowigzywania umowy, ktory nie moze byC krotszy niz termin udzielonej
gwarancji jakosci i rekojmi;
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Gdy Wykonawce (w tym spdtke cywilng) reprezentuje petnomocnik, do oferty musi by¢
zatgczone skuteczne petnomocnictwo (posiadajgce zakres petnomocnictwa) podpisane
przez Wykonawce.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane przez osobe
uprawniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy (osobe podpisujgcg oferte).
Wykonawca okresla w Formularzu oferty, z zastrzezeniem zapisow art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp, ktore informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania. Informacje zastrzezone powinny by¢ dotgczone do oferty w oddzielngj
kopercie. Wykonawca nie moze zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia
ofert lub tez jawnych na podstawie innych przepiséw. Zastrzezenie powyzsze jest
skuteczne, jesli Wykonawca wykaze, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa, tj.

1) sg nieujawnione do wiadomosci publicznej,

2) posiadajg wartos¢ gospodarczg (na przyktad informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiebiorstwa),

3) Wykonawca podijat co do nich niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci
uwaga: fakt ztozenia w oddzielnej kopercie zastrzezonych informacji nie jest
wystarczajgcy do wykazania niezbednych dziatan). Dokumenty poswiadczajgce
powyzsze okolicznoéci Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do oferty. Na
podstawie ztozonych przez Wykonawce dokumentéw uzasadniajgcych tajemnice
przedsiebiorstwa Zamawiajgcy podejmie decyzje w sprawie utrzymania utajnienia
lub decyzje o odtajnieniu zastrzezonych dokumentéw. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji jawnych na podstawie innych przepisow.

Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg SN z 20 pazdziernika 2005 (sygn. Il CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
Opakowanie i oznakowanie ofert:
1) oferte nalezy ztozyC w jednej nieprzejrzystej i zamknietej kopercie, opatrzonej nazwg
i doktadnym adresem Wykonawcy oraz zaadresowanej w nastepujacy sposob:
Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
ul. Garbarska 55/57 26-600 Radom
»Remont lokali mieszkalnych (pustostanéw) stanowigcych wtasnosé Gminy
Miasta Radomia”
Znak sprawy PN/001/02/17
Zadanie nr ............
Nie otwieraé¢ przed 23.03.2017 roku, godz. 10%°

2) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia  wynikajgce
z niewlasciwego oznakowania koperty (opakowania) lub z braku ktorejkolwiek
z wymaganych informacji oraz za ztozenie koperty (opakowania) w innym miejscu
niz miejsce wskazanie w rozdz. Xl SIWZ.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
oferty pod warunkiem, Zze Zamawiajgcy otrzyma pisemne zawiadomienie
o0 wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi by¢ zlozone wg takich samych zasad, jak skfadana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem ,ZMIANA”. Koperty oznaczone ,ZMIANA” zostang
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostang dotgczone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed uptywem terminu skifadania ofert wycofa¢ sie z
postepowania poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie ,WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposob bedg otwierane w pierwszej kolejnosci po potwierdzeniu
poprawnosci postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze ztozonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie bedg otwierane.
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Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wyrazonej w walutach innych niz PLN,
Zamawiajgcy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczecia postepowania.

Oferta, ktorej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie
niejasnosci i watpliwosci dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z
Zamawiajgcym przed terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale Xll
niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkéw udzielenia
zamowienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu
w sekretariacie do dnia 23.03.2017 r., do godziny10% i zaadresowa¢ zgodnie z opisem
przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesylkg pocztowg czy
kurierska.

Oferta ztozona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrécona
wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego — pok. 9, w dniu 23.03.2017r.,
0 godzinie 10%°,

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy odczyta informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.

Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamiesci na stronie www.bip.mzlradom.pl
informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci
zawartych w ofertach.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami.

Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz
Wykonawcy mogg przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng, za wyjgtkiem
oferty oraz umowy dla ktérych dopuszczalna jest forma pisemna. Jednoczesnie
Zamawiajgcy przypomina, ze zgodnie z §14 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentow jakich moze zgda¢ zamawiajgcy
(...) oswiadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ (réwniez w
przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP)
mogg by¢ poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien postugiwac sie
numerem sprawy okreslonym w SIWZ.

Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce
pisemnie winny by¢ sktadane na adres: Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu ul.
Garbarska 55/57 Radom; parter, sekretariat.
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Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawce

drogg elektroniczng (skan dokumentu podpisany przez Wykonawce lub dokument

z podpisem elektronicznym) winny by¢ kierowane na adres: bip@mzl.radom.pl, a

faksem na nr (48) 383 57 49.

Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocg

faksu lub w formie elektronicznej wymagajg na zgdanie kazdej ze stron, niezwtocznego

potwierdzenia faktu ich otrzymania.

Zamawiajgcy zamierza przekazywaé oswiadczenia, zawiadomienia, wezwania, wnioski

oraz informacje drogg elektroniczng. W przypadku nie otrzymania ww. potwierdzenia,

wystanie oswiadczen, wnioskéw, zawiadomieh oraz informacji na adres poczty

elektronicznej lub numer faksu wskazany przez Wykonawce w ofercie uznaje sie za

skutecznie przestane i doreczone gdy:

1) pocztg elektroniczng - Zamawiajgcy nie otrzymat komunikatu o niedostarczeniu
wiadomosci,

2) faksem - Zamawiajgcy uzyskat raport przestania z wynikiem pozytywnym.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do

konca dnia, w ktéorym uptywa potowa terminu sktadania ofert, Zamawiajgcy udzieli

wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uplywem terminu

sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uptywie terminu, o

ktérym mowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢

wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Zamawiajgcy zamiesci wyjasnienia

na stronie internetowej, na ktorej udostepniono SIWZ.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o

ktérym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych

odpowiedzi, jako obowigzujgcg nalezy przyja¢ tre$¢ pisma zawierajgcego podzniejsze

o$wiadczenie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcéw.

Osobg uprawniong przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w kwestiach formalnych — Pani Anna Winiarska-Wotoszyn;

2) w kwestiach merytorycznych — Pan Wiadystaw Wieczorek.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy PZP nie pozwalajg na

jakikolwiek inny kontakt - zaréwno z Zamawiajgcym jak i osobami uprawnionymi do

porozumiewania sie z Wykonawcami - niz wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.

Oznacza to, ze Zamawiajgcy nie bedzie reagowat na inne formy kontaktowania sie z

nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

Wymagania dotyczace wadium.
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.
Termin zwigzania oferta.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Opis sposobu obliczania ceny.

Kazdy z wykonawcow moze zaproponowac tylko jedng cene i nie moze jej zmienic.

Cena oferowana to catkowite wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
zamowienia w danej czesci (Zadaniu |, Zadaniu Il) .

Wykonawca zobowigzany jest rowniez poda¢ w ofercie cenowej, cene brutto za
wykonanie remontu poszczegodlnych lokali mieszkalnych w danej czesci zaméwienia.
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4. Zaoferowana cena musi by¢ podana liczbg oraz stownie.
5. Sposéb obliczenia ceny ofertowej:
1) Cene ofertowg brutto (wraz z podatkiem VAT) nalezy obliczy¢ w oparciu o zatgczony

przedmiar robét, specyfikacje techniczng, dokumentacje projektowg oraz zakres robét
wynikajgcy z wiasnej kalkulacji robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nie objetych
dokumentacjg. Zatgczony przedmiar roboét jest jedynie materiatem pomocniczym do
dokonania wyceny przedmiotu zaméwienia (Réznice w obliczonych w przedmiarze
ilosciach, czy brak okreslonej pozycji nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty jezeli jej
koniecznos¢ wynika ze specyfikacji technicznej czy SIWZ).

2) Cena ofertowa winna uwzglednia¢ wszystkie roboty budowlane, ktérych zamdéwienie

3)

4)

5)

6)

8)

dotyczy, w tym koszty robocizny, materiatdw, pracy sprzetu i srodkéw transportu
technologicznego niezbednych do wykonania robot, koszty zwigzane z
zagospodarowaniem odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz koszty
posrednie, zysk, przewidywang inflacje do kohca robét i podatek VAT a takze wszelkie
inne prace nie objete w SIWZ, a konieczne do wykonania ze wzgledu na sztuke
budowlana.

Przy wycenie robot nalezy ponadto uwzgledni¢ koszty wszelkich odbioréw, pomiardw,
badan, zaswiadczenh i protokotéw dopuszczajgcych dany element robot do uzytkowania
i potwierdzajgcych prawidiowe wykonanie robot. Wycena musi takze uwzgledniac
wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w trakcie procedury postepowania o
zamowienie publiczne i w trakcie realizacji zamdwienia (np. koszty delegacji
stuzbowych, wniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
ubezpieczenia budowy itp.).

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie koszty brutto (wraz z podatkiem VAT)
ewentualnych robét dodatkowych nie ujetych w SIWZ, a koniecznych do wykonania ze
wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej, rygory technologiczne
i obowigzujgce przepisy prawa oraz uwzgledni¢ wszelkie opfaty, jakie Wykonawca
zobowigzany jest poniesé w zwigzku z realizacjg zamowienia.

Sporzgdzona przez Wykonawce wycena robét stanowi¢ bedzie cene ofertowg brutto.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwe okreslenie stawki podatku VAT
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceng ofertowg wykonawcy i jako
cena ryczattowa nie podlega zmianom.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i
ustug, zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢é zgodnie z tymi
przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany
poinformowaé Zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru / ustugi,
ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc
ich wartos¢ bez kwoty podatku.

6. W terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, wybrany Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé i przediozy¢ Zamawiajacemu szczegdlowy kosztorys. Suma wartosci
podanych w szczegétowym kosztorysie musi by¢é zgodna z ceng ofertowa. Jezeli
Wykonawca przewidziat w cenie ofertowej zakres robét wynikajagcy z wiasnej
kalkulacji robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja
przetargowa obowigzany jest réwniez uwzgledni¢ ten zakres w szczeg6towym
kosztorysie..

7. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razaco
niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzg watpliwosci Zamawiajgcego co do
mozliwo$ci wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych przepisow, Zamawiajgcy zwraca sie o
udzielenie wyjasnien, w tym zlozenie dowoddéw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu,
w szczegolno$ci w zakresie:
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1) oszczednosci metody wykonania zamdéwienia, wybranych rozwigzan technicznych,
wyjatkowo sprzyjajgcych warunkéw wykonywania zamdéwienia dostepnych dla
wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktérych wartosc
przyjeta do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z p6zn. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw,

3) wynikajgcym z przepiséw prawa pracy i przepisbw o zabezpieczeniu spotecznym,
obowigzujgcych w miejscu, w ktérym realizowane jest zaméwienie;

4) wynikajgcym z przepisow prawa ochrony srodowiska;

5) powierzenia wykonania czesci zamdéwienia podwykonawcy.

8. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

1) wartosci zaméwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardéw i ustug, ustalonej
przed wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub Srednigj
arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert, Zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie
wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 7, chyba ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci
oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia;

2) wartosci zamoéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug,
zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznosci, ktoére nastgpity po wszczeciu
postepowania, w szczegolnosci istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na

Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp. dokona poprawienia omyiki
rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposéb, ze jezeli cena ryczattowa podana liczbg nie
bedzie odpowiadac¢ cenie ryczattowej podanej stownie, przyjmie za prawidtowg cene
ryczattowa podang stownie.

XVI. Ocena i wybdr najkorzystniejszej oferty.

1. Wybdr oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wedtug nastepujgcych kryteriow oceny
ofert:

1) cena (C) — 60%
Sposob przyznania punktéw w kryterium ,cena”:
najnizsza cena ofertowa

C = x 100 pkt x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej

2) okres gwaranciji (G) — 20%
Sposob przyznania punktéw w kryterium ,okres gwarancji’:

okres gwarancji badanej oferty
G= -- X 100 pkt x znaczenie kryterium 20%
najdtuzszy okres gwarancji sposréd ztozonych ofert

a) Okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce od dnia odbioru robo6t w
danym lokalu mieszkalnym. Jezeli wykonawca zaproponuje diuzszy okres gwarancji
niz 48 miesiecy, do oceny ofert w kryterium ,okres gwarancji’ zostanie mu policzony
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termin 48 miesiecy jako maksymalny, natomiast do umowy zostanie wpisana
dtugosc¢ okresu gwarancji zadeklarowana przez Wykonawce w Formularzu oferty

b) Zaoferowanie krotszego niz 24 miesigce okresu gwarancji bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty

c) Okres gwarancji musi by¢ podany przez Wykonawce w peinych miesigcach, nie
moze by¢ np. 36,5 m-ca.

d) W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty ,okresu gwarancji”,
Zamawiajacy przyjmie, ze okres gwarancji wynosi 24 miesigce.

e) Zamawiajgcy zastrzega, ze podany przez Wykonawce okres gwarancji bedzie
traktowany réwniez jako czas, o ktéry Strony postanawiajg przedtuzy¢ okres rekojmi
na wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty oraz zamontowane urzgdzenia,
liczone od dnia nastepnego po zakonczeniu odbioru korcowego.

3) termin wykonania (T)- 10%.
lloé¢ punktow obliczana bedzie w nastepujacy sposob:

Zamawiajgcy przyzna Wykonawcy, ktory skréci termin wykonania zaméwienia o:
- 10 dni kalendarzowych — 10 punktow
- 9 dni kalendarzowe — 9 punktow
- 8 dni kalendarzowe — 8 punktow
- 7 dni kalendarzowe — 7 punktow
- 6 dni kalendarzowe — 6 punktow
- 5 dni kalendarzowe — 5 punktow
- 4 dni kalendarzowe — 4 punktow
- 3 dni kalendarzowe — 3 punktow
- 2 dni kalendarzowe — 2 punktow
- 1 dzien kalendarzowy — 1 punkt
a) Wykonawcy, ktéry nie skréci terminu wykonania zamoéwienia nie otrzyma punktow
w tym Kryterium.
b) W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje skrécenia terminu wykonania,
Zamawiajgcy przyjmie termin wykonania okreslony w rozdziale IV SIWZ.
c) Zaoferowanie skrécenia terminu wykonania o okres dtuzszy niz 10 dni
kalendarzowych nie bedzie skutkowato przyznaniem wiekszej ilosci punktow w tym
kryterium oraz nie bedzie skutkowato odrzuceniem oferty.

4) wysokos¢ kary umownej za kazdy dzien opdéznienia w wykonaniu przedmiotu
umowy (liczona bedzie od wartoéci wynagrodzenia przewidzianego z tytutu umowy, z
ktorej wykonaniem Wykonawca pozostaje w zwioce) (K) — 10%

Wymagana przez zamawiajgcego wysokos¢ kar umownych wynosi:
a) minimalna wysokos¢ kary — 0,1%

b) maksymalna wysokosc¢ kary — 1,0%

liczona od daty przekroczenia terminu na wykonanie robat.

Uwaga: Nalezy podac¢ jedno miejsce po przecinku.

Sposob przyznania punktéw w kryterium ,wysoko$¢ kary umownej”

Wysokos$¢ kary umownej w ofercie oceniane;j
K=- x 100 pkt x znaczenie kryterium 10%
najwyzsza kara umowna sposrod ztozonych ofert

Zamawiajgcy bedzie punktowa¢ maksymalng wysokos$¢ kary umownej w wymiarze
1,0 % za kazdy dzien zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy Jezeli Wykonawca
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zaoferuje kare wyzszg niz 1,0 %, Zamawiajgcy przyjmie do oceny 1,0 % kary
umownej. Jezeli wykonawca zaoferuje kare umowng nizsza niz 0,1%,
Zamawiajacy odrzuci oferte na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ze wzgledu
na to, ze jej tres¢ nie odpowiada tresci SIWZ.
Komisja przetargowa oceni oferty sumujac punkty uzyskane w poszczegdlnych kryteriach:
C+G+T+K.

. Ocena i wybodr oferty najkorzystnigjszej zostanie dokonany oddzielnie dla kazdej Czesci

zamowienia.

. Najwieksza ilos¢ punktéw wyliczonych w powyzszy sposéb decyduje o uznaniu oferty za

najkorzystniejsza.
Jezeli nie bedzie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert otrzymato takg sama iloS¢ punktéw, Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybierze oferte
Z najnizszg cena.

XVII. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze oferty w celu

o

zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze
sobg dokumenty potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie bedzie wynikaé¢ z dokumentoéw zatgczonych do oferty.

W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia Zamawiajgcy moze zada¢ przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow. Umowa taka winna
okresla¢ strony umowy, cel dziatania, sposob wspoétdziatania, zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie zaméwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres
realizacji przedmiotu zamodwienia, gwarancji irekojmi), wykluczenie mozliwosci
wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego czionkéw do czasu
wykonania zamoéwienia.

Przed podpisaniem umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wazng polise OC Wykonawcy. Przedktadana polisa musi
potwierdza¢ ubezpieczenie Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume nie mniejsza,
niz wartos¢ kontraktu. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy jest krétszy od terminu
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuacji polisy do czasu
zakonczenia obowigzywania umowy i przedstawienia jej Zamawiajgcemu wraz z dowodem
optacenia sktadki w terminie 3 dni od dnia jej przedtuzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (najpozniej w dniu podpisania umowy).

Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

XVIIl. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

2.
3.

4.

Zamawiajgcy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie ustala sie w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdza,
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2) poreczen bankowych Ilub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo -—

kredytowej,

z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na wskazany

przez Zamawiajgcego rachunek bankowy. Potwierdzenie dokonania wpfaty nalezy

okaza¢ w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w pozostatych formach nalezy ztozy¢ w dniu podpisania

umowy.

Warunki, ktére winna spetniaC gwarancja ubezpieczeniowa, bankowa lub poreczenie

przedstawione na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:

1) gwarancja lub poreczenie winny by¢ udzielone nieodwotalnie, bezwarunkowo na
pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce,

2) kwota gwarancji lub poreczenia i terminy ich obowigzywania winny by¢ zgodne z
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz umowy,

3) warunkiem wyptaty kwoty gwarantowanej moze by¢ jedynie przedstawienie
Gwarantowi wezwania Zamawiajgcego do wyptacenia okreslonej kwoty wraz z
o$wiadczeniem, Wykonawca nie wywigzat sie ze zobowigzan umownych oraz
wyjasnieniem na czym to nie wywigzanie polega,

4) w sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, najpozniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznos$ci gwarancji lub poreczenia, Gwarant zobowigzuje sie do wyptaty
sumy gwarantowanej z przeznaczeniem jej na zabezpieczenie pieniezne.

Jakiekolwiek odstepstwa od zasad sporzgdzenia | przedstawienia gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej wskazanych w wymienionym rozdziale uniemozliwig

podpisanie umowy.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 70% zabezpieczenia, pozostata kwota tj. 30% zabezpieczenia

zostanie zwrécona nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

XIX. Informacja dotyczaca powierzenia zamoéwienia podwykonawcom.

1.

s

Wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie czesci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcy oraz podania nazw (firm)
podwykonawcéw.

Zlecenie czesci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
i jego pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia
i zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Podmiot, na ktérego wyksztatceniu, kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu
Wykonawca polega, spetniajgc warunki wziecia udzialu w postepowaniu, jest
zobowigzany do zrealizowania roboty budowlanej, do realizacji ktérych zdolnosci te sg
wymagane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazacé
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Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenia, o
ktérych mowa w Rozdziale VIl ust. 1 SIWZ.

7. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.

8. Szczegotowe uregulowanie kwestii podwykonawstwa, zawiera stanowigcy Zatgcznik nr 8
do SIWZ projekt umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferty i ogoélne warunki umowy.

1. Zamawiajgcy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu

jednoczesnie zawiadamia Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty o:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania
dziatalnosci wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami
wykonywania dziatalnosci Wykonawcoéw ktorzy ziozyli oferty, a takze punktacje
przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje.

2) Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy przekaze wykonawcy
drogg elektroniczng lub faksem i zamiesci rowniez na stronie internetowej
www.bip.mzlradom.pl

3) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgepowania o udzielenie zamowienia,
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

4) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 83
ustawy Pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty.

3. Zamawiajgcy moze przewidzie¢ skrocenie terminu wskazanego w pkt 2, gdy

w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

- ztozono tylko jedng oferte lub

- uptynat termin do wniesienia odwotania na czynnosci Zamawiajgcego wymienione w

art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w nastepstwie jego wniesienia |zba ogtosita wyrok lub

postanowienia konczgce postepowanie odwotawcze.
4. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie powiadomiony.
5. Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ.
6. Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do tresci wybranej oferty i warunki
tych zmian zawarte zostaty we wzorze umowy w §14.

Pouczenie o srodkach ochrony prawne;j.

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy PZP przystugujg srodki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan ponizej kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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ZALACZNIKI:

. Wzér Formularza oferty — zatgcznik nr 1 do SIWZ.
. Wzér - Oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia z postepowania — zatacznik nr 2 do SIWZ.

. Wzér -Oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - zatgcznik nr 3 do SIWZ.

1
2

3

4. Wzér - Oswiadczenie ,Wykaz wykonanych robé6t budowlanych” — zatgcznik nr 4 do SIWZ

5. Wz6r - Oswiadczenie ,Wykaz oséb skierowanych do realizacji zaméwienia” — zatgcznik nr 5 do SIWZ.

6. Wzdér -O$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby Wykonawcy — zatgcznik nr 6 do SIWZ.

7. Wzor - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej — zatgcznik nr 7 do
SIWZ.

8. Wz6r umowy — zatgcznik nr 8 do SIWZ.

9. Przedmiary robot - zatgcznik nr 9 do SIWZ.

10. Specyfikacje Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik nr 10 do SIWZ

11. Wykaz lokali mieszkalnych i uzytkowych bedacych w zasobach Miejskiego Zarzgdu Lokalami w Radomiu

Wykaz oséb uczestniczagcych w dokonywaniu czynnosci zwigzanych z przygotowaniem postepowania

— wchodzgcych w skifad komis;ji:

Przewodniczacy

Cztonek

Cztonek

Sekretarz

Radom. dnia............ SIWZ ZATWIERDZAM
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu

ul. Garbarska 55/57

26-600 Radom

FORMULARZ OFERTY
W postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
»Remont lokali mieszkalnych (pustostanéw) stanowigcych wtasnos¢ Gminy Miasta
Radomia”

(pieczatka Wykonawcy/ow)
DANE WYKONAWCY/ WYKONAWCOW::

Zarejestrowany adres: ulica .. .......................... kod........ miejscowost .
Regon......... .o il i cii i i i e e NP

Rodzaj przedsiebiorstwa (mikro -, mate, Srednie)?...........ccoeveiiniiiiiiiiiiieee.

Zarejestrowany adres: ulica............... ... ... .. .... kod........ miejscowosé .
Regon.......c. oo coi i ciicin i v i NP

Rodzaj przedsiebiorstwa (mikro -, mate, Srednie) ..o

1. OFERUJE wykonanie przedmiotu zamoéwienia w_ZADANIU [*), zgodnie ze wszystkimi
warunkami zawartymi w SIWZ za tgczne wynagrodzenie:

WartosS€ oferty Drutto: ... zt (stownie:

w tym nalezny podatek VAT.
Wartos¢ za wykonanie remontu w poszczegélnych lokalach wynosi:

1) ul. Kwiatkowskiego 71 m. 5 - ciiiiiiiiiiiiiie v eas zt brutto,
2) ul. Sklodowskiej 8 M 6B - ..........cccceiiiiiiiiiiirrenns zt brutto,
3) ul.Struga 108 M. 4 - i zt brutto.

2. UDZIELAM gwarancji w zadaniu I*) na roboty budowlane, uzyte materialy oraz
zamontowane urzadzenia: ........ miesiecy.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakonhczeniu odbioru
koncowego robaot.

Yw przypadku oferty wspdlnej

2 Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osdéb i ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére nie jest mikroprzedsiebiorstwem ani matym przedsiebiorstwem i ktére
zatrudnia mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 milionéw EUR.

20




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy PN/001/02/17

OSWIADCZAM, ze przedmiot zaméwienia, w zadaniu | wykonamy w terminie do
......... dni od dnia zawarcia umowy.

DEKLARUJE wymiar kary umownej w zadaniu | za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci ................. %

OFERUJE wykonanie przedmiotu zamowienia w_ZADANIU [I*), zgodnie ze wszystkimi
warunkami zawartymi w SIWZ za fgczne wynagrodzenie:

Wartos¢ oferty brutto: ... zt (stownie:

....),w tym nalezny podatek VAT.

Wartos¢ za wykonanie remontu w poszczegoélnych lokalach wynosi:
1) ul. Zeromskiego 30 M. 17 - ..eeuuieerereeeeeiiennneee e zt brutto,
2) ul. Zeromskiego 30 M. 73 - cccceeeeiiiieiieeeeeeeeeeeenneenean zt brutto,

UDZIELAM gwarancji w zadaniu II*) na roboty budowlane, uzyte materiaty oraz
zamontowane urzadzenia: ........ miesiecy.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie¢ w dniu nastepnym po zakoriczeniu odbioru
koncowego robot.

OSWIADCZAMY, ze przedmiot zamdwienia, w zadaniu Il wykonamy w terminie do
......... dni od dnia zawarcia umowy.

DEKLARUJE, wymiar kary umownej w zadaniu Il za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokosci ................. %

OSWIADCZAM, Ze przy realizacji przedmiotu zaméwienia bede zatrudniat lub moj
podwykonawca bedzie zatrudniat robotnikéw budowlanych wykonujacych prace
tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, prace przy montazu i demontazu
wyposazenia oraz urzadzen opisane w dokumentacji projektowej na podstawie
umowy o prace, W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks Pracy.

OSWIADCZAM, ze zapoznatem sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i uznaje sie za zwigzanego okreslonymi w niej zasadami postepowania — w terminach
i pod warunkami w niej okreslonymi.

OSWIADCZAM, iz uzyskatem wszystkie niezbedne informacje do przygotowania oferty
i wykonania umowy.

OSWIADCZAM, $wiadomy odpowiedzialnosci karnej z art. 297 kodeksu karnego, ze
wszystkie oswiadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie sg prawdziwe
i rzetelne.

OSWIADCZAM, ze zapoznatem sie z postanowieniami umowy. Zobowigzuje sie,
w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej okreslonych,
W miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

UWAZAM sie za zwigzanego niniejszg ofertg przez okres 30 dni, bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

DEKLARUJE wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoKosSCi
5 9% ceny OfertOWE] W FOIMIE: ...t e e e e e e
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wypetni¢ dla wybranego zadania.

OSWIADCZAM, iz tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ktére nie mogg byé udostepnione innym uczestnikom
postepowania - co zostalo wykazane zgodnie z zapisami Rozdziatu X ust. 10 w tresci
ztozonej oferty - stanowig informacje zawarte w nastepujgcych dokumentach:

(podac strony Oferty) ......ccoeeeveeeiiiiiiiiieeenenn. - dotaczone do oferty w oddzielnej kopercie.
OSWIADCZAM, ze przedmiot zamoéwienia bede realizowaé przy udziale
podwykonawcow i zamierzam powierzy¢ nizej wymienionym podwykonawcom
wykonanie nastepujgcych czesci przedmiotu zamowienia:

(nazwa i adres wykonawcy oraz wskazanie czesci powierzonego mu do wykonania zamoéwienia)

PRZYJMUJE warunki pfatnosci okreslone we wzorze umowy, tj. do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Nr rachunku i nazwa banku Wykonawcy, na ktéry bedg dokonywane pfatnosci z tytutu
realizacji przedmiotu umowy (podawany na fakturze).............cocooiiiiiiiiiiinn..

OSWIADCZAM, ze wyrazam zgode na otrzymywanie korespondencji w trakcie
postepowania drogag elektroniczng lub faksem.

Dane Wykonawcy: poczta elektroniczna e-mail ..o,
lub nrfaksu ... , ha ktéry nalezy kierowac korespondencje
w trakcie postepowania, nr telefonu Wykonawcy:

OFERTE niniejszg sktadamna ............ kolejno ponumerowanych stronach.
ZALACZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

miejscowos¢
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg
imienng
osoby lub os6b upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. ,remont lokali
mieszkalnych (pustostanéw) stanowigcych wiasno$¢ Gminy Miasta Radomia -
zadanie I*), zadanie II*)”, prowadzonego przez Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu,
o$wiadczam, co nastepuje:

l.
OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12) — 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

podpis czytelny lub nieczytelny z pieczgtka
imienng
osoby lub 0séb upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

2. Oswiadczam, Zze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art. ................ (podac majgcg zastosowanie podstawe
wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13) — 14), 16) — 20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.
okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem nastepujgce srodki
naprawcze:

(miejscowosc), podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg imienng
osoby lub oséb upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

*) wypetnic, jesli dotyczy, niewtasciwe skresli¢
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Il.
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiotly, na ktérego/ych zasoby powotuje sie
W niniejszym postepowaniu, {j.:

(podac petng nazwe/firme, adres)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamodwienia.

(miejscowosc), podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatka imienng
osoby lub 0s6b upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Il
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowosc), podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg imienng
osoby lub oséb upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Oswiadczenie Wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,remont lokali
mieszkalnych (pustostanow) stanowigcych witasnos¢ Gminy Miasta Radomia -
zadanie I*), zadanie II*)”, prowadzonego przez Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu,
oswiadczam, co nastepuje:

l.

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego  w ogtoszeniu o zamoéwieniu i rozdziale VIII Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia

miejscowo$¢
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg
imienng
osoby lub 0s6b upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Il.
INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu i rozdziale VI
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia polegam na zasobach nastepujacego/ych
podmiotu/éw:

a podmioty te spetniajg warunki wziecia udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim sie
powotuje na ich zasoby.

UWAGA:
Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego oznacza obowigzkowy udzial tego
podmiotu w realizacji czesci przedmiotu zamoéwienia.

miejscowos¢
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg
imienng
osoby lub 0s6b upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy
*) - niewtasciwe skresli¢
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Il
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

miejscowos¢
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg
imienng
osoby lub 0séb upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Wykaz wykonanych robét budowlanych

Wykaz robdét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie —
zawierajgcy co najmniej 2 roboty budowlane, z ktérych kazda jest o wartosci nie
mniejszej niz 40 000 zt ( a w przypadku sktadania oferty na dwa zadania nie mniejszej niz
80 000 zt ) i obejmuje prace: remontowe ogélnobudowlane i instalacyjne (sanitarne,
elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym badz uzytkowym z podaniem rodzaju
robot (zakres prac zrealizowanego zamowienia), wartosci robot (brutto), daty wykonania
robét, miejsca wykonania robét (nazwa miejscowosci, ulica, nr budynku), Zleceniodawcy
roboét (nazwa Zleceniodawcy, adres Zleceniodawcy).

Lp. Rodzaj robét Wartos$é robét | Daty wykonania Miejsce Zleceniodawca robot
(zakres prac (brutto), w robot wykonania (nazwa Zleceniodawcy,
zrealizowanego tym w robot (nazwa adres
zamowienia) wymaganym miejscowosci, Zleceniodawcy
zakresie ulica, nr
budynku)
1 2 3 4 5 6

Nalezy zatgczy¢é dowody okreslajgce, ze roboty te wykonano nalezycie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczono (dowodami sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty byty wykonywane, jesli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentéw — inne dokumenty).

miejscowos$¢ podpis czytelny lub nieczytelny z pieczgtkg
imienng osoby lub 0séb upowaznionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy
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(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

Wykaz oséb,

ktére beda

uczestniczy¢

w  wykonywaniu

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, zawierajacy:
1) co najmniej 1 (jedng) osobe posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej; osoba ta pemi¢ bedzie funkcje kierownika budowy,

2) co najmniej 1 (jedng) osobe posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
0 specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych; osoba ta petni¢ bedzie funkcje kierownika robot,

(jedng) osobe, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

3) co najmniej 1
0 specjalnosci

instalacyjnej w

i elektroenergetycznych
lub inne uprawnienia umozliwiajgce kierowanie robotami budowlanymi w w/w specjalnosci, zgodne
z aktualnym stanem prawnym.

zakresie

sieci, instalacji

zamowienia, Ww

Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamoéwienia

szczegolnosci

urzgdzen elektrycznych

Doswiadczenie, kwalifikacje

Informacja o podstawie

IMIE | NAZWISKO Zakres zawodowe, wyksztatcenie, dysponowania wskazana
czynnosci (funkcja)
-1- -2- _3-

Kierownik budowy

o specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlanej lub inne
uprawnienia
umozliwiajgce
kierowanie robotami
budowlanymi w tej
specjalnosci zgodne
z aktualnym stanem
prawnym

......... lat dodwiadczenia
w sprawowaniu samodzielnej
funkciji technicznej
w budownictwie
Wyksztatcenie:

dysponuje wskazang
osobg zdolng do
wykonania zamoéwienia *)

polegam na zasobach innych
podmiotéw *)

Kierownik robét
0 specjalnosci

instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych
i kanalizacyjnych

......... lat dodwiadczenia
w sprawowaniu samodzielnej
funkciji technicznej
w budownictwie
Wyksztatcenie:

dysponuje wskazang
osobg zdolng do
wykonania zamoéwienia *)

polegam na zasobach innych
podmiotéw *)

Kierownik robét
o specjalnosci

instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych

......... lat doswiadczenia
w sprawowaniu samodzielnej
funkciji technicznej
w budownictwie
Wyksztatcenie:

dysponuje wskazang
osobg zdolng do
wykonania zamoéwienia *)

polegam na zasobach innych
podmiotéw *)
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i elektroenergetycznych Numer uprawnien

miejscowos$¢ podpis czytelny lub nieczytelny z pieczgtkg
imienng osoby lub 0s6b upowaznionych
do podpisu w imieniu Wykonawcy

*) - niewtasciwe skresli¢
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres podmiotu
udostepniajgcego zasoby)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby, o ile Wykonawca
polega na zasobach innych podmiotéw w celu wykazania spelnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu

Niniejszym oddaje do dyspozycji

(nazwa Wykonawcy)
niezbedne zasoby na okres korzystania z nich przy realizacji zaméwienia:

(nazwa zamowienia)

na nastepujacych zasadach:

(1) zakres dostepnych zasobdw innego podmiotu: ..........coiiiiiiiii i

miejscowos$c¢
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg
imienng
osoby lub os6b upowaznionych do podpisu
w imieniu podmiotu udostepniajacego
Wykonawcy zasoby do dyspozycji

Oswiadczam, ze w/w podmiot bedzie realizowal jako podwykonawca nastepujaca
czescé zamowienia
(nalezy wskazac tg cze$¢ zamowienia, do realizacji ktérej wymagane sg zdolnosci oddane
do dyspozycji przez podmiot udostepniajgcy w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu).

miejscowosc
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatkg
imienng
osoby lub 0s6b upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU
PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ DO GRUPY KAPITALOWEJ

Dziatajgc na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. - dalej jako: ustawa Pzp), w zwigzku
Z zamieszczeniem przez Zamawiajgcego na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
w art. 86 wust. 5 wustawy Pzp, dotyczacej postepowania nr PN/001/02/17
pn. ,remont lokali mieszkalnych (pustostanéw) stanowigcych wlasnosé Gminy Miasta
Radomia — zadanie I*), zadanie II*)”

1. oswiadczam, ze nie przynaleze*) do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. 2015 r.
poz. 184 ze zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z zadnym z
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w przedmiotowym postepowaniu,

2. oswiadczam, ze przynaleze *) do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. 2015 r. poz. 184
ze zm.), o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferte w przedmiotowym postepowaniu:

1) e e

122 PP
(wypetni¢ tylko w przypadku, gdy Wykonawca oswiadczyt, ze przynalezy do grupy
kapitatoweyj).

Prawdziwos¢ powyzszych danych potwierdzam wiasnorecznym podpisem, swiadom
odpowiedzialnosci karnej z art. 297 kodeksu karnego.

miejscowosc
podpis czytelny lub nieczytelny z pieczatka
imienng
osoby lub 0séb upowaznionych do podpisu
w imieniu Wykonawcy

Oswiadczenie nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od zamieszczeniu na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert.
*) niewtasciwe skresli¢
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i. UMOWA NI ..o

Zawarta W dniu .....ccooeevevveenieeennnn r. w Radomiu

pomiedzy:

Zamawiajagcym — Gming Miasta Radomia z siedzibg w Radomiu ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom NIP: 7962817529 (gminy) w imieniu i na rzecz ktérej dziata Miejski Zarzad
Lokalami w Radomiu z siedzibg Radom ul. Garbarska 55/57 , REGON 141226775
reprezentowang przez:

Pana Stawomira Stanika - Dyrektora MZL na podstawie petnomocnictwa udzielonego

przez Prezydenta Miasta Radomia Nr 329/2016 z dnia 27.04.2016r.,

a
............................................ zsiedzibgw .......cccoooeeeevvvveeee . NIP: ., REGON
...................................... zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego przez Sad Rejonowy w pod numerem .........ccccceeeeeennes [w CEIDG................. :

reprezentowang przy zawieraniu niniejszej umowy przez:

zwanym/-g/-ym/-i w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”; zwanymi w dalszej czesci umowy

»Stronami”,

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane o nazwie:
»,Remont lokali mieszkalnych (pustostanéw) stanowigcych wfasnos¢é Gminy Miasta
Radomia” przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nastepujacej
tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ remont lokali
mieszkalnych potozonych w Radomiu w nastepujacych lokalizacjach :
Doul e
2) Ul i
DUl ,
zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi i branzowymi normami oraz przez pracownikow
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Zakres rzeczowy robot stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:
1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,
2) SIWZ,
stanowigce integralng czes¢ umowy (Zatgcznik do Umowy)
3. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
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4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2 i uznaje
ja za kompletng i wystarczajgcg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
i zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz sztukg budowlang.

5. Wykonawca — pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 zobowigzuje sie
do wykonania i ztozenia u Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy -
szczegbdtowego kosztorysu robot budowlanych.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§2

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 40 dni (lub innym zgodnym z ofertg
Wykonawcy) od dnia zawarcia umowy.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§3

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu roboét, w terminie 3 dni
liczac od dnia zawarcia Umowy;

2. zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) weryfikacjia w miare mozliwosci na biezgco personelu Wykonawcy uczestniczgcego
w realizacji przedmiotu umowy, ze szczegdélnym uwzglednieniem zapiséw § 5;

4) dokonywanie odbioréw przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) nalezyte wykonanie przedmiotu umowy sitami wtasnymi, z zastrzezeniem zapiséw §
8, przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowg, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami prawa;

2) realizacja przedmiotu zamoéwienia przez osoby wskazane w § 12 ust. 1, zgodnie
z o$wiadczeniem Wykonawcy, ztozonym w ofercie;

3) przeprowadzenie robot rozbidrkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401);

4) jako wytwarzajgcego odpady - postepowanie z odpadami powstatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.);

5) wykonanie przedmiotu zamowienia przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290));

6) zastosowanie materiatow budowlanych oraz urzgdzen posiadajgcych:

a) deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
b) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
c) aprobaty techniczne,
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d) certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci,

e) atesty;

7) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;

8) organizacja, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, w tym zachowanie porzgdku na terenie budowy;

9) ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, przy czym Zamawiajgcy nie
bierze odpowiedzialnosci za skfadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
terenie budowy;

10) natychmiastowe usuniecie wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robdt;

11) powiadamianie Zamawiajgcego pisemnie na biezgco o kazdym opdznieniu robét
z podaniem powodow niedotrzymania terminow;

12) przerwanie robot na zadanie Zamawiajgcego i w zwigzku z tym zabezpieczenie
wykonania robét przed ich zniszczeniem;

13) zapewnienie we wlasnym zakresie, na potrzeby realizacji niniejszej umowy punktu
poboru wody i energii elektrycznej;

14) wykonanie przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich
niezbednych préb, odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym;

15) uporzgdkowanie terenu po zakonhczeniu robdt, jak rowniez usuwanie na biezgco na
wiasny koszt gruzu powstatego w trakcie realizacji prac oraz przekazanie terenu
budowy Zamawiajgcemu w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru kohcowego
robot;

16) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w 1 (jednym) egzemplarzu dla kazdego
lokalu dokumentacji powykonawczej obejmujace;j:

a) ksigzki obmiaréw powykonawczych (branzy budowlanej, elektrycznej i sanitarnej)
sprawdzone i zaakceptowane przez inspektorow nadzoru danej branzy ze strony
Zamawiajgcego,

b) szkic lokalu z naniesionymi wymiarami i powierzchnig pomieszczeh wraz
pomieszczeniami przynaleznymi do lokalu,

c) wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci ktore
bedg posiadaly znamiona materialtdbw uzytych przy remoncie poprzez
potwierdzenie ich wbudowania przez kierownika budowy,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych
z przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami,

e) opinie kominiarskg powykonawczg opracowang przez osobe posiadajgca
kwalifikacje mistrza w rzemiosle kominiarskim,

f) protokét z proby szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu z wynikiem
pozytywnym wraz z potwierdzeniem legalizacji urzgdzenia pomiarowego
i kserokopig uprawnien osoby umocowanej do przeprowadzenia takiej préby
(o ile lokal jest wyposazony w wewnetrzng instalacje gazowg),

g) izometrie powykonawczg wewnetrznej instalacji gazowej w skali 1:50,
opracowang przez osobe posiadajgcg uprawnienia do projektowania w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, protokét
plombowania wodomierzy (o ile lokal jest wyposazony w wewn. inst. gazowag),

h) protokoty z pomiardow instalacji elektrycznej w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczanie zasilania, badanie
wytgcznikébw  réznicowo-prgdowych oraz rezystancji izolacji z wynikiem
pozytywnym, wykonane przez osoby posiadajgce kwalifikacje na stanowisku
Dozoru i Eksploatacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym urzadzen, instalacji oraz
sieci elektroenergetycznych,

i) schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej obejmujgcy swym zakresem
instalacje elektryczng od zabezpieczenia przedlicznikowego do urzgdzen
odbiorczych w lokalu z oznaczeniem wielkosci i rodzaju zastosowanych
zabezpieczen oraz rodzaju i przekroju przewodow,
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j) oswiadczenie Wykonawcy sporzadzone na druku PGE Dystrybucja S.A.
stwierdzajgce, ze instalacja elektryczna wykonana jest zgodnie z normami
i przepisami oraz warunkami przytgczenia,

k) karty gwarancyjne na urzgdzenia zamontowane w lokalu,

17) zgloszenie na pismie Zamawiajgcemu faktu wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca jest zobowigzany do
ztozenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 16). Zgtoszenie
i dokumenty nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Garbarskiej 55/57
w Radomiu, pok. 7 Nie ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji Zamawiajgcy
uzna za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy i naliczy kare umowng okreslong w
§ 13 niniejszej umowy,

18) opracowanie protokolu odbioru wykonanych robot oraz przedstawienie
przedmiotowego protokotu do akceptacji Zamawiajgcemu,

19) uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz terminowe usuwanie wad,
ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw, czy
w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

20) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych po wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiajgcego.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA OSOB
§5

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego, Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamowienia,
wykonywania robét tynkarskich, malarskich, posadzkarskich, montazu

i demontazu wyposazenia oraz urzadzen, bedzie zatrudnial osoby na podstawie

umowy o prace zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy

(Dz. U. 22014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.).

W trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych dot. zatrudniania oséb, o ktérych mowa w ust.1 w n/w zakresie:

1) zadania oswiadczen, dokumentéw i wyjasnien potwierdzajgcych spetnienie
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia i oceny ztozonych
przez Wykonawce oswiadczen, dokumentow i dowodow,

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu m.in. wskazane

ponizej dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okre$lenie podmiotu
skfadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez \Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace 0sOb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
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poz. 922), zwanej dalej ustawg o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci
bez wskazania imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci

Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary

umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 12) umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie

zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci i bedzie to skutkowato naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 13

ust. 1 pkt 13 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania zasad prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdocic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

ODBIORY
§6

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru robo6t oraz robét ulegajgcych

zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym terminem rozpoczecia odbioru

robot.

Strony postanawiajg, ze odbiory czesciowe robét beda sie odbywaty kazdorazowo

po zakonczeniu robét w danym lokalu mieszkalnym.

Gotowos¢ do odbioru robdt w poszczegdlnych lokalach Wykonawca sukcesywnie bedzie

zgtaszat na piSmie po ich zakonczeniu przedstawicielowi Zamawiajacego,

wskazanemu w § 12 ust. 2 pkt 1 umowy, celem spisania protokotu odbioru

czesciowego.

Warunkiem przystapienia do czynnosci odbioru jest przedlozenie przez

Wykonawce wraz ze zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 3, dokumentacji

powykonawczej, o ktérej mowa w §4 pkt 16.

Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w 3 dniu roboczym liczagc od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru.

W  czynnosciach odbioru uczestniczg umocowani przedstawiciele Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okreslenie przedmiotu odbioru,

2) miejsce sporzgdzenia protokotu,

3) date rozpoczecia i zakohczenia czynnosci odbioru,

4) oznaczenie o0s6b uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,
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5) wykaz dokumentéw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie
odbioru,

6) opis ujawnionych wad i w tym przypadku termin dalszych czynnosci odbioru,

7) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu umowy,

8) oswiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy uczestnikow odbioru.

8) Przez odbidr robdt w rozumieniu niniejszej umowy rozumieé nalezy odbior bez wad. W razie
wystgpienia wad, czynnosci odbioru przerywa sie, a po ich usunieciu, czynnosci odbioru
zostang podjete od nowa.

9) Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze robét zostang usuniete
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie dtuzszym niz 5 dni. Po usunieciu wad
sporzgdza sie protokét odbioru koncowego robét. W przypadku nie usuniecia wad,
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ podpisania protokotu odbioru robét i naliczy¢ kare
umowng, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 umowy, do czasu usuniecia wad, od dnia
pierwszego protokotu stwierdzajgcego wady.

10) Odmowa podpisania protokolu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru jest
odnotowana w protokole.

11) Protokdt odbioru sporzadza sie co najmniej w dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy sporzgdzony protokot
w dniu zakonczenia odbioru.

12) Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu w odbiorze robét, Zamawiajgcy dokona odbioru
robot przez powotang do tego komisje. Protokdt sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokétem odbioru robdét.

13) W oparciu o protokoty czesciowe z odbioru rob6t w danym lokalu mieszkalnym lub
innych czesciach budynku, sporzadzony zostanie przez strony protokét odbioru
koncowego.

14) Wykonawca jest zobowigzany przekazac¢ Podwykonawcy, w terminie 7 dni od daty
dokonania odbioru, wycigg z protokotu, w czesci dotyczgcej Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.*

*zapis ust 14 bedzie mial zastosowanie jezeli Wykonawca bedzie realizowaf

zamowienie przy udziale podwykonawcow i ztozy w tej kwestii oswiadczenie w ofercie.

WYNAGRODZENIE | ZAPLATA WYNAGRODZENIA
§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe ustalone
na podstawie oferty cenowej Wykonawcy (Formularza oferty), stanowigcej zatgcznik nr 1

do umowy, ktérego catkowita suma na dzien otwarcia ofert wynosi ..................... zt
brutto (stownie: .......... ), W tym:
1) remont lokalu mieszkalnego przy ul. ................ za wynagrodzeniem ryczattowym
W WysokosCi ............ zt brutto,
2) remont lokalu mieszkalnego przy ul. .............. za wynagrodzeniem ryczattowym
W WysoKOSCi ................ Zt brutto,
3) remont lokalu mieszkalnego przy ul. .............. za wynagrodzeniem ryczattowym
W WYSOKOSCi .......cun.n... zt brutto.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Rozliczenie Wykonawcy za realizacje robét objetych umowg nastepowacé bedzie fakturami
czesciowymi, po wykonaniu i protokolarnym odbiorze rob6ot w danym lokalu
mieszkalnym.

4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapfaty faktury, w terminie 30 dni od daty jej
dostarczenia Zamawiajgcemu. Na fakturze nalezy kazdorazowo wskaza¢ numer
umowy w oparciu o ktérg nastgpi ptatnosé.
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Rozliczenie stron nastgpi w formie bezgotéwkowej z konta Zamawiajagcego na konto

Wykonawcy, wskazane kazdorazowo na fakturze, w ustalonym terminie.

Wykonawca wystawi fakture na nastepujgce dane:

Nabywca: Gmina Miasta Radomia ul. Jana Kilinskiego 30 26-600 Radom
NIP: 7962817529
Ptatnik: Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu 26-600 Radom ul. Garbarska 55/57

Na fakturze nie nalezy podawa¢ numeru NIP Ptatnika a jedynie Nabywcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Za dzienh zapfaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy obejmuje wszelkie roboty, ktérych

rozmiarow i kosztéw nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, koniecznych

do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlana.

Za nieterminowe pfatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robot

objetych przedmiotem Umowy z uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami ustawy

— Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku wykonania robét zamiennych, wartos¢ robét ustalona zostanie w oparciu

o wartosci elementéw robét wskazane przez Wykonawce w kosztorysie szczegétowym

o ktorym mowa w § 1 ust. 5, a w przypadku braku takiej mozliwosci w oparciu o ceny r-

g, materiatdbw i sprzetu nie wyzsze niz $rednie ceny kwartalne publikowane

w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy kwartat, w ktérym

dokonano zamowienia.

W przypadku ograniczenia zakresu robot obnizenie ustalonego wynagrodzenia nastagpi

w oparciu o wartosci elementéw robot wskazane przez Wykonawce w w/w kosztorysie

szczegotowym.

W przypadku realizacji umowy z udziatem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg przedstawione

Zamawiajgcemu, jako zatgczniki do faktury:

1) kopie faktur lub rachunkéw wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi,

2) kopie przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnos¢ na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow albo sporzgdzone nie wiecej niz 3 dnia przed uptywem
terminu ptatnosci o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcow,

3) przypadku braku robét budowlanych, dostaw Iub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw przed dniem odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi z fakturg dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 14,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedifozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktéorych mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie

w formie pisemnej wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw

sktadanych wraz z faktura.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie

0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic sie z zgdaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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. Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zlecajgcego dane prace.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie:
- naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi,
- naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. W przypadku zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty Ilub podmiotu,
ktéremu pfatnosc sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapfaty.
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

PODWYKONAWCY
§8

Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, pod warunkiem, Zze posiadajg oni kwalifikacje do ich
wykonania, zawierajgc z nimi stosowne umowy.
W przypadku powierzenia czesci robét (prac) podwykonawcom, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno§¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czesci
robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za
wykonanie tej czesci robot Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia
i zaniechania podwykonawcow i ich pracownikow, a takze dalszych podwykonawcéw jak
za dziatania wtasne.
W przypadku, gdy w trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca w formie pisemnej
zgtosi Zamawiajacemu udzial podwykonawcéw, zobowigzany jest:
1) zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego przy ul. Garbarskiej 55/57, pok. ... pisemne
odwiadczenie o koniecznosci wprowadzenia podwykonawcy na plac budowy
z okresleniem czesci zamowienia, ktorg zamierza mu powierzyc,
2) postepowac zgodnie z zapisami niniejszej umowy dotyczgcymi realizacji
zamowienia przy udziale podwykonawcdw.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w ciggu 7 dni
od daty jej zawarcia. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy
i jej zmian lub sprzeciwu do umowy i jej zmian, w ciggu 7 dni od daty otrzymania projektu
umowy/kopii umowy. Niezgtoszenie w formie pisemnej przez Zamawiajgcego w w/w
terminie sprzeciwu do przedtozonej umowy/ projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza
sie za akceptacje projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie dotyczy uméw
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy, chyba ze wartos¢ tych umoéw przekracza
1000 zt.

W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic:

1) aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okres robét wykonanych
w podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia przypadajgcego na ten
zakres robot w niniejszej umowie,

2) ustalenie takiego okresu odpowiedzialnosci za wady, ktéry nie bedzie krétszy od
przewidzianego niniejszg umowg okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

3) obowigzek podwykonawcow dostarczania Zamawiajgcemu  potwierdzen
terminowego otrzymania wynagrodzenia za roboty objete umowg zawartg
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) termin zaptaty Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac realizacje robdt budowlanych, w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty objete umowg przy udziale podwykonawcéw bez
wczesniejszego ztozenia pisemnej informacji o tym i bez akceptacji projektu umowy z
podwykonawcg przez Zamawiajgcego. Wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego nie
uprawnia Wykonawcy do ubiegania sie o przedtuzenie terminu realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest, przed przystgpieniem do wykonania zamowienia do
podania nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamowienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizaciji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Zmiana
podwykonawcéw, wspoétpracujgcych przy realizacji zamdwienia nie stanowi istotnej
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana (w przypadkach okreslonych w art.
647! Kodeksu cywilnego pod rygorem niewaznosci) w formie pisemnej— nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy
Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a takze miedzy podwykonawcag a
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
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GWARANCJA
§9

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ......... miesiecy
(zgodnie z ofertg) liczac od daty odbioru rob6t w danym lokalu mieszkalnym.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na okres ........ (zgodnie z ofertg)
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi nastgpi odbiér gwarancyjny robaét,
a w razie stwierdzenia wad objetych rekojmig lub gwarancjg ulegajg one przedtuzeniu na
czas niezbedny do ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania napraw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi w
terminie nie dluzszym niz 14 dni kalendarzowych lub w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, liczonych od dnia zgtoszenia wady, doreczonego pisemnie na adres
Wykonawcy wskazany w umowie, lub od daty sporzadzenia protokotu odbioru gwarancyjnego
lub protokotu stwierdzenia wad objetych rekojmia.

W przypadku stwierdzenia wad w trakcie trwania okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy po
dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia, zwalnia zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w celu pokrycia kosztéw zwigzanych z usunieciem wad powierzajgc ich
usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jezeli koszt usuniecia wad
przekroczy warto§¢  zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty réznicy
pomiedzy wartoscig zwolnionego zabezpieczenia, z faktycznym kosztem usuwania wad
i uznaje w tym zakresie zgdania Zamawiajgcego .

Wykonawca oswiadcza, Zze niniejszym zrzeka sie prawa kwestionowania kosztéw usunigcia
wad poniesionych przez Zamawiajgcego.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§10

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci - 5 % wartosci

Umowy (wg § 7 ust. 1), tj. W WYSOKOSCI .....ccevevriiniiiiiiiiinenanns (stownie: ......cccoeeeiiiiiiiiiien,
........................................................................ ) ztotych.

. Calo$¢ zabezpieczenia fj. .ccceeerrveereeeennnns zlotych zostata wniesiona przez Wykonawce
przed podpisaniem Umowy W fOrMI .........coooiuviiiieeeerinniiiiieee e Zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamowien

publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi
zmiany tresci Umowy.

. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia, tj. kwota ........cccuee... ztotych, gwarantujgca nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po zakonczeniu
odbioru koncowego robot i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonanie ich w
sposob nalezyty, bez jakichkolwiek wad i usterek, ktore stanowityby podstawe
roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.

2) 30 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota .............. zlotych zabezpieczajgca
roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zwrdocona zostanie nie pozniej
niz wciggu 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Jezeli Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie

niepienieznej, a nie wniost najpdzniej do uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1)

zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady (kwota, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2)

Zamawiajgcy dokona na poczet niniejszego zabezpieczenia potrgcenia wymaganej kwoty

pienieznej z kwoty wynagrodzenia wynikajgcej z przedtozonej przez Wykonawce faktury

41



4,

5.

Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy PN/001/02/17

kohcowej.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczeh, Wykonawca
musi zapewni¢, aby obowigzywato ono w sposob ciagty przez caly okres zwigzania
Z umowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji
jakoéci lub rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

UBEZPIECZENIE
§11

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (deliktowej i kontraktowej) przez caty okres realizacji niniejszej umowy na sume
ubezpieczenia minimum wartosci umowy .

W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy jest krotszy od terminu realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do kontynuacji polisy do czasu zakonczenia
obowigzywania umowy i przedstawienia jej Zamawiajgcemu wraz z dowodem optacenia
sktadki w terminie 3 dni od dnia jej przedtuzenia.

REALIZACJA | NADZOR NAD PRACAMI
§12

Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik
branzy budowlanej ...................... , legitymujgcy sie uprawnieniami wykonawczymi do
prowadzenia prac objetych umowa, telefon SHUZDOWY NI .o,
oraz kierownik robét branzy sanitarnej legitymujgcy sie uprawnieniami wykonawczymi do
prowadzenia prac objetych umowa, telefon stuzbowy nr
............................................ , oraz kierownik roboét branzy elektrycznej legitymujacy
sie uprawnieniami wykonawczymi do prowadzenia prac objetych umowa, telefon
SHUZDOWY NI .

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

1) branza budowlana (koordynator) .................... telefon stuzbowy nr ...................... ,
2) branzasanitarna-...............coc telefon stuzbowy nr ...l ,
3) branzaelektryczna - .......................... telefon stuzbowy nr .................l

Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznosci zmiany osob realizujgcych przedmiot
zamoéwienia i upowaznionych przedstawicieli stron, nie jest wymagana forma aneksu,
lecz pisemne zawiadomienie.

Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie w przypadku
wskazania przez Wykonawce oséb o nienizszych kwalifikacjach niz wymagane i podane
w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie - przed
dokonaniem zmiany, o ile jest to mozliwe, lub niezwtocznie po dokonaniu zmiany
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych,
z jakoscig i iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowag
wykonania przedmiotu umowy.

KARY UMOWNE
§13

Wykonawca zobowigzany jest do zapftaty Zamawiajgcemu kar umownych :
1) za opd6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci ....... % (zgodnie z ofertg)
wynagrodzenia ogélnego okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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2) za opOznienie w usunieciu wad ujawnionych przy odbiorze bgdz w okresie rekojmi lub
gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za
kazdy dzieh opodznienia, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) za odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia ogoélnego
okreslonego w § 7 ust. 1,

4) za opodznienie dotyczgce ztozenia u Zamawiajgcego kosztorysu szczegodtowego,
o ktérym mowa w §1 ust. 5,

5) za naruszenie (niewykonanie) obowigzku okreslonego w § 11 w wysokosci 1.000,00 zt,

6) w przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie osob przewidzianych do
realizacji umowy po stronie Wykonawcy, w wysokosci 1.000,00 zi,

7) za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, kiéry nie
zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 8, w wysokosci 2 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

8) w przypadku braku Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci 2 000,00 zt za kazde
zdarzenie,

9) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 2 000,00 zt za kazde zdarzenie.

12) w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, za kazdag osobe , ktéra wykonuje
prace, o ktérych mowa w § 5 ust 1 w wysokosci 100 zt za kazdy dzien w ktérym nie
dopetniono wymogu

13) w przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, w wysokosci 1000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek

Kary okreslone w ust. 1 pkt 2, liczone bedg od wartosci wynagrodzenia przewidzianego

z tytutu remontu danego lokalu mieszkalnego.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy

na co Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

ZMIANY UMOWY
§14

Zmiany umowy mogg dotyczy¢:
1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy:
a) jezeli dla nalezytego wykonania zamdwienia konieczne bedzie wykonanie roboét
zamiennych lub zaniechanie czesci robot.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robot, wykonania robét zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze
jedynie protokot koniecznosci, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie
okreslonej czesci robét zgodnie z dokumentacjg jest niemozliwe lub niecelowe
lub konieczne jest wykonanie rob6t zamiennych albo dodatkowych z uwagi na
wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. Protokot koniecznosci powinien
by¢ podpisany co najmniej przez Wykonawce, w tym kierownika budowy,
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru,
b) w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. bedzie zmiany
wynagrodzenia z uwzglednieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robot
realizowanych po wejsciu w zycie przedmiotowej zmiany stawki podatku),
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c) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robot pojawig sie na rynku nowe,
nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzgadzenia Iub
technologie, ktore lepiej bedg zaspokajaé potrzeby Zamawiajgcego, lub gdy
podczas wykonywania zamdwienia pojawity sie okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzgdzania dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust 2 nie mozna bylo przewidzieé¢
i jednoczesnie powodujg one, ze wykonanie robo6t budowlanych zgodnie
z dokumentacjg stanowitoby wade w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu
umowy.

2) terminu wykonania zamowienia:

a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej lub koniecznos¢ sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej
dokumentacji wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajgcy z umowy,

b) jezeli wykonie zamowienia dodatkowego wplynie na termin wykonania
zamdwienia podstawowego,

c) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. ,sity wyzsze]” lub wymogow
srodowiskowych, lub uwarunkowan prawnych i administracyjnych.

d) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, przy czym za ,site wyzszg” uwaza sie wydarzenie
lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajgcy nie majg wplywu, a wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie przed zawarciem umowy, nie mogli unikngc,
zapobiec lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji
badz innych przeszkod (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia sie
procedur prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Uwaga: Wydluzenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres
odpowiadajacy odpowiednio okresowi trwania niesprzyjajagcych warunkéw
badz okres konieczny do usuniecia przeszkod faktycznych, prawnych,
administracyjnych itp. bedacych przestanka do wydtuzenia terminu.
2. Inne zmiany dot. niemozliwych do przewidzenia okolicznosci jak np. zmiana
kierownika budowy, kierownikéw robét (choroby, przypadki losowe utrata uprawnien
itp.), moze nastapi¢ jedynie po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiajgcego bez
koniecznosci podpisywania aneksow.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§15

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie podijat realizacji rob6t objetych umowg w ciggu 5 dni od daty zawarcia
umowy,

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezeh (co najmniej dwdch) nie
wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razgcy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne, w tym nie realizuje zobowigzan wynikajgcych z zapiséw § 4
umowy,

3) Wykonawca zaniechat realizacji prac bez zadnej uzasadnionej przyczyny przez okres
dtuzszy niz 5 dni,

4) nastgpi ztozenie wobec Wykonawcy wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie
postepowania naprawczego lub wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy
albo wykreslenia Wykonawcy z wtasciwej ewidencji lub rejestru,

5) zostanie zajety majgtek Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie do konca obowigzywania umowy, jezeli
wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci umowy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzujg sie
w terminie 7 dni od daty odstgpienia, do sporzadzenia szczegdtowego protokotu robot w toku
wg stanu na dzieh odstgpienia.

5. Wykonawca w przypadku o ktérym mowa w ust.4, otrzyma wynagrodzenie za roboty
zrealizowane do dnia odstgpienia, zakres robot zostanie okreslony w protokole,
pomniejszone o koszty Zamawiajgcego zwigzane z tym odstgpieniem.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku gdy wystgpi
istothna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§16

1. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem umowy bedzie rozstrzygat sad wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, dokonaé
przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
ustawy Pzp, w sprawach tam nie unormowanych przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie adresu siedziby i o kazdej innej zmianie mogacej mie¢ wptyw na realizacje
umowy. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigzac
ewentualne koszty mogace wynikng¢ wskutek zaniechania.

5. Umowa zostata sporzgdzona w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 (dwa) dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Ostateczna tre$¢ umowy zalezna od zapiséw w ofercie Wykonawcy
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Zaiqczn’ik nr 9 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy: MIEJSKI ZARZAD LOKALAMI W RADOMIU
Jednostka Budzetowa Gminy Radom
ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane Wykonawcom przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych w zakresie objetym w przedmiarach robot a w szczegolnosci:
prac murarsko-tynkarskich, zdunskich, posadzkarskich i malarskich.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi w danym zakresie, z przynaleznoscig do
odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem wydanym
przez te izbe.

Teren budowy i organizacja robét.
1. Terenem budowy sg budynki i lokale mieszkalne usytuowane w budynkach pozostajgcych
w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Lokalami w Radomiu lub lokale mieszkalne w budynkach
bedacych w zarzadach wspdélnot mieszkaniowych. Adresy poszczegdlnych budynkéw/lokali sg
zamieszczone na przedmiarach robét dotyczacych tych budynkéw/lokali.
2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich
15) prace prowadzi¢ w godzinach 7:00 — 18:00
16) Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpiecza energie elektryczng oraz wode dla
potrzeb remontu.

17) przy skuwaniu starych tynkéw i posadzek stosowa¢ zraszanie $cian oraz ewentualne
foliowanie okien w celu ochrony przed pytem,

18) w razie koniecznos$ci zorganizowac i zabezpieczyé¢ ruch pieszy na chodniku i podworzu przed
budynkiem.

3. Ochrona $rodowiska
Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla Srodowiska.

Odpady (gruz) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na skfadowisko.

4. Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku.

Na okres robdét wewnatrz budynku zorganizowaé transport pionowy odpadéw i materiatdw
lokatorzy muszg by¢ odizolowani przepierzeniem z folii.

5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze magazynowe materiatbw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej
czesci posesji od strony podwdrza. Materiaty matogabarytowe, narzedzia i sprzet magazynowac
w samochodach dostawczych, kontenerowych, przyczepach jezdnych lub na zapleczu. Zaplecze
socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefg robét budowlanych.

6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza budowy
planuje sie przez ulice.

7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sasiednich drég i ulic. Najazd ciezkich
samochodoéw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.

8. Obmiary robét
Obmiary robét wedtug ,Ksigzki przedmiaru”

Materiatly

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robét winny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
Materiaty powinny byé oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatbw Oznakowanych znakiem CE
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przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowaé¢ dostosowanie ich do
polskich warunkow klimatycznych. Do materiatéw i urzadzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE)
nalezy dotgczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos¢é wyrobu budowlanego do
Zzamierzonego zastosowania.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjag muszg spetniaé wymogi
odnosnych przepiséw i by¢é dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych dla wyrobdéw
wymienionych w DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia 10 wrzesnia 2004 r. i Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r. certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ( dla wyrobdéw
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiAz 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U 55/98 poz.362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie
zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywa

na jest ocena zgodnosci). Dopuszcza sie stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego
zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu,
w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualna dokumentacja oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami
okreslonymi DZ.U. NR 198 poz. 2041 z dnia10 wrzesnia 2004 r.; Dz. U. NR 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r Dz. U. NR 195 poz. 2011 z dniall sierpnia 2004 r.

UWAGA!!!

Wszelkie nazwy wilasne produktdw i materiatbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o
produkty innych producentéw) pod warunkiem: spetnienia tych samych witasciwosci technicznych i
estetycznych.

Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ dokumentow nabycia materiatdw i pordwnania cen.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na witasnosci materiatdw. Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach
budowlano-montazowych powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien
dysponowac sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet
powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Transport

Materiaty i urzgdzenia moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktadaé réownomiernie na cafej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢é przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Materiaty i urzadzenia powinny byé przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

Zakres robot objetych specyfikacja.
1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Przy wymianie okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z
szybg zespolong termoizolacyjng nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad: Wyglad zewnetrzny
okien winien zachowaé ich pierwotny charakter i podziat. Wymiary okien przed zaméwieniem
pobra¢ z natury (decydujgce o wymiarze okien sg wymiary wegarka pomniejszone o wymiar
izolacji na elewacji podwoérzowej). Szyba Float zespolona, termoizolacyjna o wspétczynniku U=1,1
W/m2K, obsadzona na silikonie zgodnie z obowigzujgcymi normami. Okno z PCV jednoramowe
(co najmniej trzy komorowe) rozwierane (1 skrzydifo rozwierano-uchylne) posiadajgce Aprobate
techniczng ITB, z kompletem oku¢ i ze zintegrowanym nawiewnikiem. Wbudowanie stolarki
okiennej i drzwiowej przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez ITB.
Obsadzenie podokiennikow wew. PVC i parapetéw zewnetrznych , nalezy wykonaé z zachowaniem
stosownych norm i procedur. To samo dotyczy obsadzenia oscieznic drzwiowych w $cianach z

47



Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy PN/001/02/17

cegiet i drzwi. Drzwi wejsciowe do lokalu nalezy wykonac¢ jako petne odpowiadajgce przepisom
dopuszczajgcym drzwi  (wewnagtrz klatkowe lub zewnetrzne) do uzytku. Powinny otwiera¢ sie do
whnetrza lokalu. Na montowanych nowych lub odnowionych istniejgcych drzwiach wejsciowych do
lokalu nalezy umiesci¢ od strony zewnetrznej trwate oznaczenie przynaleznego numeru lokalu. W
przypadku wymiany drzwi wejsciowych do lokalu musi zosta¢ zachowany istniejgcy wymiar drzwi
lecz nie mniejszy niz 80 cm w Swietle oscieznicy. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
wymogu, przed montazem drzwi konieczne jest dokonanie uzgodnien z Inwestorem.

Drzwi wewnetrzne pokojowe powinny odpowiada¢ stosownym przepisom o drzwiach
wewnetrznych oraz by¢ wyposazone w duzg szybe. Drzwi tazienkowe powinny odpowiadad
stosownym przepisom i dodatkowo by¢ wyposazone w kratke nawiewna, zamek z
blokadg tazienkowa, mata szybe.

Pozostate materiaty budowlane wedtug warunkéw ogéinych.

2) Roboty zdunskie

Roboty zwigzane z remontem trzonéw kuchennych i piecy kaflowych wykona¢ zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo Ogdélne. Tom 1.
czesc 1-4. Warszawa 1990, wyd. MDPIB , ITB oraz Polskimi Normami

- PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne. Podziat, nazwy, okreslenia.

- PN-71/B-40151 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania kafli znormalizowanych kwadratowych w | gatunku.

Po wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ opinie kominiarska
powykonawcza.

3) Roboty tynkarskie

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100

p. 3.3.1. Sposoby wykonywania tynkéw zwyklych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tbl.
4 normy normie PN-70/B10100. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Proporcje sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza
lub podktadu powinny byé zgodne z normg jw. Tynk zwykty cem.-wap. Il kategorii nalezy do
powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob standardowy. Sktada sie z obrzutki,
narzutu i gtadzi:

3) obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej M 20,

4) narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

5) gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywac¢ zaprawy wapiennej M 0,6.

Tynki zewnetrzne nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25 °C.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka. Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢
przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych, az do petnego zwigzania
tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperatury moze
sie znacznie przedtuzyc.

Wykonanie cienkowarstwowej szpachlowki

Podtoze powinno by¢ wolne od ttuszczéw, bituméw, pytéw i innych substancji zmniejszajgcych

4)

przyczepno$é. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymato$ci trzeba catkowicie usungé. Podtoze
mato nasigkliwe i niejednolicie wilgotne nalezy obficie nawilzy¢é wodag. Przed naktadaniem
szpachléwki podtoze musi by¢ wilgotne ale nie mokre.

Szpachléwke przygotowac¢ mieszajac z wodg do uzyskania jednorodnej masy. Na przygotowane
podtoze szpachléwke nakfadac i wygtadzaé pacg metalowg. Po stezeniu masy zaciera¢ paca
filcowg lub styropianowa. Do wypetniania gtebokich ubytkéw szpachldwke mieszaé z mniejszg
ilosciag wody. Po wyschnieciu wypetnien, szpachléwka o normalnej konsystencji , wykonac
warstwe wyréwnujgca. Prace wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i
podioza od 5 °C do 25 °C.

Wykonane przecierki nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem przez delikatne rozpylanie
wody, zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen.

Roboty posadzkarskie

Roboty wykonaé zgodnie z PN-62 B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania
i badania przy odbiorze. Plytki ceramiczne podtogowe, nieszkliwione 30 x 30, powinny by¢ utozone

48



5)

6)

Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy PN/001/02/17

réwno i poziomo. Przy Scianach nalezy wykonac¢ cokoliki z ptytek ceramicznych o wysokosci min.
8 cm. Ptytki ceramiczne podiogowe i kleje do ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Wyktadzina PCW w rulonie grubosci min. 1,4 mm, Panele podtogowe w klasie $cieralnosci min.
AC4. Przed uktadaniem nowej wyktadziny lub paneli podtogowych nalezy prawidtowo przygotowac
podioze zgodnie z zaleceniami producenta.

Roboty malarskie

Malowanie Scian i sufitbw — wg technologii:

a. przygotowanie podtoza,

b. gruntowanie $cian i sufitow preparatami gruntujgcymi,

c. malowanie $cian i sufitéw farbg emulsyjng akrylowg — kolor jasny (biaty, koS¢ stoniowa),

d. malowanie lamperii farbami olejnymi — kolor jasny (bez, ko$¢ stoniowa).

Lekkie scianki dziatlowe z plyt gipsowo-kartonowych

Sciany dzialowe moga pemi¢ zaréwno funkcje estetycznego rozdzielenia pomieszczen, byé
barierg  ogniochronng czy tez izolowac¢ akustycznie i termicznie. Z uwagi na réznorodno$c¢
zastosowan, a co za tym idzie wymogow odnosnie parametrow technicznych, ponizej podano
ogoélne zasady montazu $cian dziatowych wraz z zestawieniem najczesciej stosowanych
systemow.

Opis konstrukciji typowej Sciany dziatowej

- Sciana dziatowa sktada sie z rusztu wykonanego z profili cienko$ciennych z blachy ocynkowane;
o grubosci nominalnej 0,6 mm (-I-/- 0,05 mm) obtozonego obustronnie warstwami z ptyt gipsowo-
kartonowych

Ruszt sktada sie z utozonych po obwodzie pomieszczenia profili U, mocowanych do stropu i
podtogi kotkami rozporowymi szybkiego montazu w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

Pomiedzy profilami U wstawia sie pionowo profile C (stupki) w rozstawie maksymalnym co 60
cm. Diugos¢ profili C winna by¢ mniejsza od wysoko$¢ pomieszczenia o | 0 mm.

Skrajne profile C winny by¢é mocowane do $cian ograniczajgcych pomieszczenie w zaleznosci
od rodzaju tych $cian odpowiednio dobranymi tacznikami (kolki szybkiego montazu, blachowkrety,
wkrety lub sruby Molly).

- Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowac akustyczng tasme uszczelniajgcg. W przypadku
duzych nieréwnosci podioza (szczeliny wieksze niz 3 mm) nalezy stosowac¢ paski z welny
mineralnej.

Piyty g-k mocuje sie do rusztu systemowymi blachowkretami o dlugosci wiekszej o 10 mm od
grubosci tgczonych elementow. Rozstaw wkretéw mocujgcych ostatnig (zewnetrzng) warstwe piyty
gipsowo-kartonowej do profila C zaréwno w $rodku jak i przy krawedzi ptyty winien maksymalnie
wynosi¢ 25 cm. W przypadku poszycia wielowarstwowego pierwsze warstwy (wewnetrzne) ptyty
gipsowo-kartonowej mogg by¢ mocowane wkretami rozstawionymi co maksymalnie 75 cm.

- Styki pionowe ptyt gipsowo-kartonowych z jednej strony Sciany muszg by¢ przesuniete o modut
rozstawu profili C (stupkdéw) w stosunku do stykéw na drugiej stronie sSciany.

Dopuszcza sie wystepowanie stykéw poziomych. Ich wzajemne minimalne przesuniecie musi
wynosi¢ 40 cm. W przypadku konstrukcji z jednokrotnym pokryciem ptyty gipsowo-kartonowej styki
poziome mogg byé podparte odcinkami profili C.

- Styki ptyt wszystkich warstw Sciany muszg by¢ spoinowane odpowiednig, nalezgca do systemu
masg szpachlowg. Dodatkowo styki ostatniej warstwy muszg by¢ zbrojone tasmami zbrojgcymi
(spoinowymi), papierowymi lub z widkna szklanego.

W przypadku stosowania ptyt z krawedzig pétokragta mozna spoinowaé bez uzycia tasmy

zbrojgcej pod warunkiem zastosowania masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowania bez
tasmy zbrojacej np. produktu Lafarge Nida Gips pod nazwg Planfix Fresh, jesli chcemy spoinowac
ptyty ostatniej warstwy 2z krawedzig ptaskg (KS) bez uzycia tasmy zbrojgcej, to konieczne jest
pozostawienie szczelin o szerokosci ok, 2 mm pomiedzy ptytami, tak aby masa szpachlowa
mogta w nie wnikngé w trakcie spoinowania.
- W przypadku wszystkich typow krawedzi ptyt, a szczegdlnie ptyt z krawedzig potokragtg nalezy
najpierw wypei¢ spoine masg szpachlowg a dopiero potem wprasowaé tasme zbrojgcg w mase
szpachlowg, jest to procedura konieczna przy stosowaniu tasm papierowych lub fizelin z widkna
szklanego, oraz zalecana przy stosowaniu tasm siateczkowych-samoprzylepnych z widkna
szklanego. Powszechnie stosowana metoda przyklejania tasmy siateczkowej bezposrednio na
spoing, moze przyczyni¢ sie do powstania peknie¢ w przypadku zastosowania jej na piytach z
krawedzig pétokragta.

Wszystkie szczeliny wystepujgce na catym obwodzie Sciany nalezy réwniez wypetni¢é masg
szpachlowa.
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Whnetrze sciany nalezy wypetni¢ ptytami lub matami welny mineralnej (skalnej lub szklanej)
o gestosciach od 15-70 kg/m3. Minimalna zalecana gesto$¢ wetny winna wynosi¢ 15kg/m3. Z
punktu widzenia ogniochronnosci korzystniejsze jest rozwigzanie z mineralng wetng skalng o
gestosci minimalnej 35 kg/m3.

Przy scianach wysokich mozna stosowac¢ poziome podparcie wetny co 3m uzywajgc odcinkéw
profili U.

W wszystkich Scianach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé dylatacje.
Dylatacje te nalezy wykonywa¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna budynku
oraz w przypadku kiedy dtugos¢ prostego (nie dylatowanego) odcinka $ciany przekracza 15 m,

W $cianach mozna stosowa¢ wszelkiego typu drzwi. Nalezy je mocowa¢ w Scianie uzywajgc
profili UA (grubos¢ stali 2 mm). Maksymalna masa skrzydta drzwiowego nie powinna przekraczaé:
- przy profilach DA - 50 - 50 kg
- przy profilach UA - 75 - 75 kg
- przy profilach UA-100 - 100 kg.

Przy przeprowadzaniu przez $ciany instalacji nalezy odpowiednio uszczelni¢ miejsce przebicia
sciany lub zastosowaé profesjonalne rozwigzania uszczelniajgce (jest to szczegdlnie wazne z
punktu widzenia odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej $ciany)

Puszki instalacji elektrycznej mozna wbudowywaé w dowolnym miejscu $ciany, oprocz
sytuowania dwoch puszek po obu stronach bezposrednio naprzeciw siebie. Puszki najlepiej
zabezpieczy¢é masg szpachlowa, (jest to szczegdlnie wazne z punktu widzenia odpornosci
ogniowej oraz izolacyjnosci akustycznej Sciany)

Roboty rozbiérkowe i towarzyszace:
a) Demontaz czesci stolarki drzwiowej i okiennej z oscieznicami,
b) Rozbidérka lekkich $cianek dziatowych,
c) Zerwanie starych wyktadzin z podidg,
d) Skucie zawilgoconych i odspojonych tynkow,
f) Wywoz gruzu

Uzyte materiaty powinny odpowiada¢ standardom jakosciowym odpowiednim do poziomu ceny
zaproponowanej w ofercie.
Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robét do udzielenia gwarancji wg zapiséw umownych.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Warunki techniczne odbioru robét.

1. Przed kohAcowym odbiorem rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢: niezbedne atesty,
aprobaty, Swiadectwa, jakosci i dopuszczenia do stosowania na wszystkie zastosowane materiaty,
kosztorys zamienny lub powykonawczy w zaleznosci od ustalonego sposobu rozliczenia robét po
ich wykonaniu.

2. Po zakonczeniu rob6ét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazac¢ przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie odbioru robét.

3. Opis sposobu odbioru robét budowlanych:

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca Inspektorowi Nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy robét na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci rob6t w odniesieniu do
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ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone

przez Wykonawce na pismie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy
Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg i ST. W toku odbioru konhcowego robét Komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan Dokumentacii
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen oceniajgc pomniejszong wartosci wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych. W przypadku, gdy wg komisiji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robaot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego,

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
o Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot:

o Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie-kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane
doswiadczenie w realizacji remontéw obiektdw.

eWymagany jest ciagty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —
montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien posiadac
doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw obiektéw.

e Ogdblne zasady wykonania Robdt:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdét zgodnie z umowa, oraz jakoSci
zastosowanych materiatéw i wykonania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja, wymagania
ST i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw prawa
budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB; przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosc¢ realizaciji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,

2) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazna decyzje.

4) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5) W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w zakresie
zastosowanych materiatow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z autorem
opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania
robét ponies¢ ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete w dokumentac;ji
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technicznej lub w opisie, albo, jako niezbedne $wiadczenia uboczne, przynalezne do
prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdéinych robét.

7) Przed przystgpieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegdtowo zapoznaé sie
z inwentaryzacjg budowlang, oraz uzyskac¢ wprowadzenie na budowe przez zarzadce obiektu,
ze szczegotowym przedstawieniem zakresu robot. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania pomiaréw stolarki okiennej, przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.

8) Wykonawca odpowiada, za jakos$¢ robdt, zgodnos¢é wykonania ze specyfikacjg techniczna,
zakresem okreslonym w przedmiarze rob6t oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

9) Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajacg odpowiednio wyszkolony personel,
posiadajgcy niezbedne uprawnienia i legitymujgcg sie wykonaniem robdt o podobnym
charakterze, poparte referencjami.

10) W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub
z zakresie materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumieé¢ sie z inspektorem
nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania problemu.

PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

e Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz. U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 Nr
71poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI
HYDRAULICZNYCH

Zamawiajacy: MIEJSKI ZARZAD LOKALAMI W RADOMIU
Jednostka Budzetowa Gminy Radom
ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane Wykonawcom przy
Zlecaniu i realizacji robo6t instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych w zakresie objetym w przedmiarach
robét a w szczegdlnosci modernizacji lub wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujgcych robét: demontaz istniejgcej
instalacji, montaz rurociggdéw, armatury i urzadzen, badania instalacji oraz jej regulacji dziatania.
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji wod-kan, z przynaleznoscig do odpowiedniej
izby samorzagdu zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami

przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i odpowiednimi normami.

e Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony
budynku

e Przybdr sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

e Podejscie — przewdd tgczacy przybdédr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

e Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzagcy do odprowadzania $ciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

e Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

e \Wopust — urzagdzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do instalacji kanalizacyjne;.

e |nstalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodéw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

e |Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja
zimnej wody pochodzgcej z wilasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest
pobierana woda z tego ujecia.

e |Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

e Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

e Studzienka wodociggowa — obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

e Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

e Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.
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e Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

Materialy

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdét winny posiadaé sSwiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatdbw Oznakowanych znakiem CE
przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do
polskich warunkéw klimatycznych. Do materiatéw i urzagdzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE)
nalezy dotgczyé aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Zamawiajgcy ma prawo zazada¢ dokumentéw nabycia materiatow i
poréwnania cen.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wtasnosci materiatéw. Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach
montazowych powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac¢ sprawnym sprzetem
zapasowym umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Transport

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Roboty demontazowe

e Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez odzysku
elementow.

e Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowa¢ izolacje
cieplna.

e Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

e Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwalki.

Montaz rurociggéw

Potaczenia kielichowe na wcisk instalacji kanalizacyjnych

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigeciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
Srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

e t3aczenie na gwint polega za wykonaniu gwintu przy pomocy urzgdzenia -gwintownicy i za
pomocag mufy polaczenie dwdch rur do uszczelnienia potgczenia stosowaé tasme silikonowa
lub teflonowa

e Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

54



Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy PN/001/02/17

Kolejno$¢ wykonywania robot:
1) wyznaczenie miejsca utozenia rur,
2) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
3) przecinanie rur,
4) zatozenie tulei ochronnych,
5) utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
6) wykonanie potagczen

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzehh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do Scian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

e \Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.

e Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
e Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni.
e Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
e Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji
e |Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
e Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.
e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Wymagania dotyczace odbioru.
Odbidr czesciowy instalacji wodno-kanalizacyjne;.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalaciji, ktére zanikajg w wyniku postepu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bagdz
niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt odbioru technicznego —
czesciowego oraz dotgczy¢é wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Odbidr koncowy instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakohczeniu wszystkich robot
montazowych (fgcznie z wykonaniem izolacji termicznej), wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu
instalacji wodg oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosSci:

5) uzycie wiasciwych materiatéw i elementdw urzadzen,
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prawidtowos¢ wykonania potgczen,

wielko$¢ spadkéw przewodow,

odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddéw oraz odlegto$ci miedzy uchwytami
(podporami),

prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

zgodnosé wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi),, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow,
przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru kocowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego — kohcowego.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét:

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane
doswiadczenie w realizacji remontow obiektow.

Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (budowlanych, sanitarnych, gazowych i
elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa.

Wymagany jest ciagty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —
montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien
posiadac¢ doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw obiektéw.

2. Ogodlne zasady wykonania Robot:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia roboét zgodnie z umowg, oraz jakosci
zastosowanych materiatdéw i wykonania robét,za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymagania ST
i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow prawa
budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB; przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizac;ji
odpowiadaé musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentaciji i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badah materiatéwi robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku pojawienia sie watpliwo$ci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w zakresie
zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z autorem
opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania
robét ponies¢ ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete w dokumentaciji
technicznej lub w opisie, albo, jako niezbedne $wiadczenia uboczne, przynalezne do
prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdélnych robét.

Przed przystgpieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegétowo zapoznaé sie
z inwentaryzacjg budowlang, oraz uzyska¢ wprowadzenie na budowe przez zarzadce obiektu,
ze szczegotowym przedstawieniem zakresu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania pomiaréw stolarki okiennej, przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
zamoéwienia.
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8) Wykonawca odpowiada, za jako$¢ robodt, zgodnosé wykonania ze specyfikacjg techniczna,
zakresem okres$lonym w przedmiarze robo6t oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

9) Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajacg odpowiednio wyszkolony personel,
posiadajgcy niezbedne uprawnienia i legitymujgcg sie wykonaniem rob6t o podobnym
charakterze, poparte referencjami.

10)W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub
z zakresie materiatdbw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ si¢ z inspektorem
nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania problemu.

Teren budowy i organizacja robét.
1) Terenem budowy sag budynki i lokale mieszkalne usytuowane w budynkach pozostajgcych w
zarzadzie Miejskiego Zarzgdu Lokalami w Radomiu lub lokale mieszkalne w budynkach bedacych
w zarzagdach wspodlnot mieszkaniowych. Adresy poszczegélnych budynkow/lokali sg
zamieszczone na przedmiarach robét dotyczgcych tych budynkow/lokali.
2) Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
6) prace prowadzi¢ w godzinach 7:00 — 18:00
7) Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpiecza energie elektryczng oraz wode dla
potrzeb remontu.
8) przy skuwaniu starych tynkow i posadzek stosowaé zraszanie $cian oraz ewentualne
foliowanie okien w celu ochrony przed pytem,
9) w razie koniecznosci zorganizowac i zabezpieczy¢ ruch pieszy na chodniku i podworzu przed
budynkiem.
3) Ochrona $rodowiska
Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla $rodowiska.
Odpady (gruz) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na sktadowisko.
4) Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku.
Na okres robot wewnatrz budynku zorganizowaé transport pionowy odpadéw i materiatow lokatorzy
muszg by¢ odizolowani przepierzeniem z folii.
5) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze magazynowe materiatdw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej czesci
posesji od strony podwodrza. Materiaty matogabarytowe, narzedzia i sprzet magazynowac
w samochodach dostawczych, kontenerowych, przyczepach jezdnych lub na zapleczu. Zaplecze
socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefg robot budowlanych.
6) Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza budowy
planuje sie przez ulice.
7) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sgsiednich drég i ulic. Najazd ciezkich
samochodow dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.
8) Obmiary robét
Obmiary robét wedtug ,Ksigzki przedmiaru”

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekdw (o niskiegj i
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wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(V)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(V)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiegj i
wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. PN-89/M-75178.01 Armatura
odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.
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PN-EN 111:2004

Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005

Wanny kapielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kgpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000

Bidety wiszgce zasilane od goéry. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych standardowych.

Gtéwne wymiary.
PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych kompakt. Gtéwne

wymiary.
PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dzieciecych. Gtéwne

wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zigczy
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350

Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.
PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewka.
PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.
PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojgce.
PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.
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PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce kryte.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe.
PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badan i
wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do fgcznikéw.

PN-88/M-54901.05

Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych. Tom |l. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
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Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

e Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r

Ustawy
6.

7.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

9.

10.

11.

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr
85z 2005 ., poz. 729.

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Nr 202, poz. 2072 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r.,
poz. 1156).
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
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Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

Zamawiajacy: MIEJSKI ZARZAD LOKALAMI W RADOMIU
Jednostka Budzetowa Gminy Radom
ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajgcy wymagania stawiane Wykonawcom przy
zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych elektrycznych w zakresie objetym w przedmiarach robé6t a w
szczegolnosci technicznych uwarunkowan wykonania instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym.
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby
uprawnionej do Kkierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych, z
przynaleznoscia do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, udokumentowang aktualnym
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

Teren budowy i organizacja robét.
1. Terenem budowy sg budynki i lokale mieszkalne usytuowane w budynkach pozostajacych w
zarzadzie Miejskiego Zarzadu Lokalami w Radomiu lub lokale mieszkalne w budynkach bedacych
w zarzgdach wspodlnot mieszkaniowych. Adresy poszczegélnych budynkow/lokali sg
zamieszczone na przedmiarach robot dotyczgcych tych budynkow/lokali.
2. Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich
10) prace prowadzi¢ w godzinach 7:00 — 18:00
11) Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpiecza energie elektryczng oraz wode dla
potrzeb remontu.
12) przy skuwaniu starych tynkéw i posadzek stosowa¢ zraszanie $cian oraz ewentualne
foliowanie okien w celu ochrony przed pytem,
13) w razie koniecznosci zorganizowac i zabezpieczy¢ ruch pieszy na chodniku i podwérzu przed
budynkiem.
3. Ochrona $rodowiska
Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla srodowiska.
Odpady (gruz) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na sktadowisko.
4. Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku.
Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowac transport pionowy odpaddéw i materiatow lokatorzy
muszg by¢ odizolowani przepierzeniem z folii.
5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Zaplecze magazynowe materiatéw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej czesci
posesji od strony podwoérza. Materialy matogabarytowe, narzedzia i sprzet magazynowaé
w samochodach dostawczych, kontenerowych, przyczepach jezdnych lub na zapleczu. Zaplecze
socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefg rob6t budowlanych.
6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza budowy
planuje sie przez ulice.
7. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sgsiednich drog i ulic. Najazd ciezkich
samochoddéw dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.
8. Obmiary robét
Obmiary robét wedtug ,Ksigzki przedmiaru”

Materiaty - wszystkie materiaty uzyte w trakcie robét winny posiadac swiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
Materiaty powinny byé oznaczone znakiem (B) lub (CE). Dla materiatdbw Oznakowanych znakiem CE

przewidzianych do zastosowania na zewnagtrz budynku nalezy udokumentowac¢ dostosowanie ich do
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polskich warunkow klimatycznych. Do materiatéw i urzgdzen nieposiadajgcych oznaczen (B) lub (CE)
nalezy dotgczyé aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu budowlanego do
zamierzonego zastosowania. Zamawiajgcy ma prawo zazgada¢ dokumentow nabycia materiatow i
poréwnania cen.

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasnosci materiatéw. Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach
montazowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac¢ sprawnym sprzetem
zapasowym umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Transport
Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Materiaty i urzadzenia powinny byé przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

Techniczne uwarunkowania wykonania instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu (instalacja odbiorcza) powinna zapewni¢ mozliwos¢ zasilania

wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych stosowanych w gospodarstwach domowych w sposob

dogodny i bezpieczny.

1. Obwody elektryczne mieszkaniowe nalezy prowadzi¢ w obrebie danego mieszkania.

W mieszkaniu nalezy wyodrebni¢ nastepujgce obwody elektryczne (rys.1.):0swietlenia,

e gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
e gniazd wtyczkowych w fazience,
e gniazd wtyczkowych do urzadzenh wtyczkowych w kuchni,

gniazd wtyczkowych dla odbiornikbw wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia (odbiorniki

stacjonarne o mocy powyzej 2,0 kW).

2. Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ w uktadzie sieci TN-S. W przypadku gdy WLZ budynku jest
wykonany w uktadzie sieci TN-C rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewdd ochronny PE i neutralny N nalezy dokonac¢ w tablicy pietrowej WLZ.

3. Sposéb prowadzenia instalacji (system technologiczny)- w tynku bez oston lub w rurkach
ostonowych pod tynkiem jesli jest to konieczne.

4. Rodzaje i parametry przewodow- przekroje przewoddéw w instalacji odbiorczej powinny byc
nastepujace:

12. dla obwoddw oswietlenia nie mniej niz 3x1,5 mm?2, 450/750V (YDYp, YDY1)
13. dla obwodoéw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia oraz dla odbiornikéw
wymagajgcych indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niz 3x2,5mm?2, 450/750V, (YDYp,
YDYt).
5. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnic:
e tatwg obstuge,
® zabezpieczenie przed dostepem os6b niepowotanych.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
® licznik energii elektrycznej umiesci¢c na klatce schodowej budynku w skrzynce metalowej

wtynkowej zamykanej na klucz,

e w lokalu mieszkalnym w miejscu ogoinodostepnym (przedpokdj, korytarz) nalezy zamontowac
tablice bezpiecznikowg mieszkaniowg o liczbie miejsc na aparature modutowg w zaleznosci
od potrzeb. Zabezpieczenia w rozdzielnicy nalezy opisa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.

Jezeli nie jest mozliwe zamontowania rozdzielnicy licznikowej na klatce schodowej dopuszcza sie
zastosowanie w lokalu jednej rozdzielnicy uniwersalnej zawierajgcej miejsce na licznik energii
elektrycznej i zabezpieczenia.

6. Nalezy stosowaé aparature modutows.

7. Nalezy stosowaé wytgczniki ochronne réznicowo- prgdowe. Wymagane jest zastosowanie jednego
wytgcznika roznicowo-prgdowego na caty lokal mieszkalny.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywaé w liniach prostych rownolegtych do krawedzi scian i stropéw.
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Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnosc tras instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

9. Przewody wtynkowe powinny by¢ pokryte warstwg tynku o grubosci co najmniej 5Smm,

10. Nalezy stosowa¢ zasade wybidrczosci dziatania zabezpieczen,

11. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnié¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow,

12. Potozenie zatgcz/ wytgcz tgcznikdow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym lokalu
mieszkalnym byto jednakowe (zalecane potozenie zatgcz w gérnym potozeniu tgcznika),

13. Nalezy instalowaé gniazda wytacznie ze stykiem ochronnym. Pojedyncze gniazda ze sykiem
ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory,

14. Do jednego obwodu oswietlenia nie powinno sie przytagczaé wiecej niz 20 wypustéw
oswietleniowych,

15. Do jednego obwodu gniazd wtyczkowych nie powinno sie przylgcza¢ wiecej niz 10 gniazd
wtyczkowych,

16. Laczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi przy drzwiach od strony
klamki (odlegto$¢ tacznika od otworu oscieznicy nie wiecej niz 20 cm). Lgczniki oswietlenia
tazienki i pomieszczeh sanitarnych nalezy umieszczac¢ na zewnatrz tych pomieszczen,

17. Przy rozmieszczeniu gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztait
pomieszczenia oraz ustawienie podstawowych mebli,

18. Zaleca si¢ aby w mieszkaniach gniazda umieszczaé na wysokosci 0,2-0,85 m w pokojach, w
kuchni 0,9-1,0m, a w tazience instalowac gniazda na wysokoéci 1,4 m od podtogi,

19. W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasade poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych (rys.2).

20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposob, aby przewdd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

21. Pomieszczenia powinny by¢é wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustéow i ich
rozmieszczenie powinny zapewni¢ prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty
powinny mie¢ doprowadzony przewéd ochronny PE.

22. Do wykonania czynnosci tgczeniowych w obwodach os$wietleniowych zastosowac:

6. w przypadku pokoi tgczniki $wiecznikowe p/t,
7. w pozostatych pomieszczeniach tgczniki jednobiegunowe p/t

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia klasyfikowanego pod wzgledem wystepujgcych zagrozen

nalezy stosowac¢ gniazdka wtyczkowe p/t w wykonaniu zwyktym lub szczelnym (w odpowiednim

stopniu ochrony IP).

Wymagana liczba gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i liczba punktéw Swietinych w

mieszkaniu o przecietnym standardzie wykonania nie powinna by¢ mniejsza od podanych w tabeli 1

w kolumnie dotyczacej kategorii I.

W lokalach wykona¢ instalacje dzwonkowg wtacznie z zainstalowaniem odbiornika dzwonkowego.

W przypadku, gdy do lokalu jest doprowadzona instalacja domofonowa nalezy wymieni¢ urzadzenie
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Tabela 1. Zalecane wyposazenie obwodoéw (instalacji) odbiorczych w mieszkaniu
w zaleznosci od przewidywanego komfortu uzytkowania.

Warunki okreslajace instalowanie odbiornikéw elektrycznych w tazience.
W pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub/ i basen natryskowy (brodzik) wyrdznia sie
zastepujace strefy ochronne

strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu natryskowego,

strefa 1 jest ograniczona ptaszczyznami: pionowa - przebiegajgcg wzdtuz zewnetrznej krawedzi
obrzeza wanny, basenu natryskowego (brodzika) lub w odlegtosci 0,60 m od zraszacza w
przypadku basenu natryskowego brodzika oraz poziomg - przebiegajgcg na wysokosci 2,25 m od
poziomu podtogi.

strefa 2 jest ograniczona pfaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajacg na wysokosci 2,25
m od poziomu podtogi.

strefa 3 jest ograniczona pfaszczyznami: pionowg - przebiegajacg w odlegtosci 2,40 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomag przebiegajgcg na wysokosci 2,25
m od poziomu podtogi.
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Rys. 2. Wymiary stref (rzut poziomy), wymagane w pomieszczeniach wyposazonych w wanne lub
basen natryskowy

W pomieszczeniach tych obowigzujg nastepujace podstawowe zasady instalowania sprzetu, osprzetu,
przewodéw i odbiornikow:

¢ nstalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odlegtos$ci nie mniejszej niz 0,60 m od otworu
drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej

e instalowanie przewodow wielozytowych izolowanych, w powiloce izolacyjnej lub przewodow
jednozytowych w rurach z materiatu izolacyjnego,

e instalowanie puszek, rozgateznikdw i odgateznikbw oraz urzgdzen rozdzielczych i sprzetu
taczeniowego poza strefami 0; 1i 2,

e instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw
oswietleniowych o Il klasie ochronnosci oraz elektrycznych podgrzewaczy wody;,

o mozliwos¢ zamontowania w podiodze grzejnikéw pod warunkiem pokrycia ich metalowg siatkg lub
blacha, objetg potaczeniami wyréwnawczymi dodatkowymi (miejscowymi),

e urzgdzenia, sprzet i osprzet powinny mie¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7 w strefie 0, IPX5 w
strefie 1, IPX4 w strefie 2, IPX1 w strefie,

e w przypadku =zastosowania metalowych wanien i brodzikéw, nalezy wykonaé potgczenia
wyréwnawcze pomiedzy wyzej wymienionymi urzgdzeniami, a szyng PE w rozdzielnicy mieszkaniowej
przewodem LY o przekroju co najmniej 4 mm?2.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru koncoego.

Warunki techniczne odbioru robét.

14) Przed koncowym  odbiorem robét  Wykonawca  zobowigzany jest  dostarczyé
niezbedne atesty, aprobaty, $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania
na wszystkie zastosowane materiaty,

15) Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazac przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie odbioru robot,

16) Koszty zwigzane ze sprawdzeniem stanu technicznego wymienionej instalacji elektrycznej przez
Zaktad Energetyczny pokrywa Wykonawca,

Wymagania dotyczace odbioru.

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, ktéry polega na

sprawdzeniu:

6. zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z niniejszg specyfikacjg oraz z ewentualnymi
zmianami i odstepstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwierdzonymi zapisami w
formie notatki, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi Normami
oraz wiedzg techniczna,

7. jakosci wykonania instalacji elektrycznej,

8. skutecznosci dziatania zabezpieczen i $srodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym

9. spetienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i aparatéw,

10. zgodno$¢ oznakowania zgodnie z Polskimi Normami.

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ nastepujgce dokumenty:

4) protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz ciagtosci
przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

5) protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz prob
dziatania wylgcznikow réznicowoprgdowych,

6) certyfikaty i aprobaty techniczne urzadzen i wyrobéw,

7) schemat ideowy jednokreskowy instalaciji elektrycznej,

8) oswiadczenie o poprawnosci wykonania instalacji elektrycznej, na drukach wymaganych przez
Zaktad Energetyczny (PGE) i podpisanych przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej — instalacji elektrycznych.
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Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét:

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane
doswiadczenie w realizacji remontéw obiektdw.

Kierownicy poszczegoélnych rodzajéw robot (budowlanych, sanitarnych i elektrycznych) muszg
posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie-
kierownika budowy i robot w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Wymagany jest ciggty nadzoér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —
montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien
posiada¢ doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw obiektéw.

2. 0Ogodlne zasady wykonania Robot:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robot zgodnie z umowag, oraz jakosci
zastosowanych materiatow i wykonania robét,za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymagania ST
i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow prawa
budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB; przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosc¢ realizacji
odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatdowi robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazna decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedga wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w zakresie
zastosowanych materiatow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z autorem
opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania
roboét ponies¢ ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete w dokumentac;ji
technicznej lub w opisie, albo, jako niezbedne $wiadczenia uboczne, przynalezne do
prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdélnych robét.

Przed przystgpieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegétowo zapoznaé sie
z inwentaryzacjg budowlang, oraz uzyska¢ wprowadzenie na budowe przez zarzadce obiektu,
ze szczegolowym przedstawieniem zakresu robét. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania pomiaréw stolarki okiennej, przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
zaméwienia.

Wykonawca odpowiada, za jakos¢ robdt, zgodnos¢ wykonania ze specyfikacjg techniczna,
zakresem okreslonym w przedmiarze rob6t oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajgcg odpowiednio wyszkolony personel,
posiadajgcy niezbedne uprawnienia i legitymujgcg sie wykonaniem robot o podobnym
charakterze, poparte referencjami.

10)W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub

z zakresie materiatébw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z inspektorem
nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania problemu.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odfgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosé¢ prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
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PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)
Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogdine
zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (V)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdélne

PN-EN 60799:2004

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw prgdu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Cze$¢ 1: Wylgczniki do obwoddw pragdu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytagczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm?2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 V i 230 V i

prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029
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Kod do oznaczania barw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

3)

4)

5)

6)

7)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdline. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI GAZOWYCH

Zamawiajacy: MIEJSKI ZARZAD LOKALAMI W RADOMIU
Jednostka Budzetowa Gminy Radom
ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument okreslajacy wymagania stawiane Wykonawcom
przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych gazowych w zakresie objetym w przedmiarach
roboét a w szczegdlnosci modernizacji lub wymiany instalacji gazowej w lokali/budynku.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét: demontaz
istniejgcej instalacji, montaz rurociaqgéw, armatury i urzadzen oraz badanie instalacji.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji gazowych, z przynaleznoscig do odpowiedniej
izby samorzgdu zawodowego, udokumentowang aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.

Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi

w obowigzujgcych Polskich Normach.

e |nstalacja gazowa - ukfad przewodoéw gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem
i urzgdzeniami gazowymi, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z kurkiem gtéwnym
gazowym odcinajgcym te instalacje od przytacza, a zakonczenie na urzgdzeniach gazowych wraz
z tymi urzadzeniami oraz z wymaganymi dla tego typu urzadzeh przewodami spalinowymi
doprowadzonymi do kanatéw spalinowych budynku.

e Urzadzenie gazowe — urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa
gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplnej. Sg to m. inn. kuchnie
gazowe, przeptywowe podgrzewacze wody, kotly dwufunkcyjne.

Przewody gazowe

e Przewdd gazowy — odcinek rury, ktérym rozprowadzany jest gaz do poszczegdinych urzgdzen
gazowych.

e Przewdd rozprowadzajgcy — poziomy odcinek instalacji gazowej, tgczacy przytacze gazowe z
pionami gazowymi instalaciji.

e Przewdd pionowy — pionowy przewdd instalacji gazowej doprowadzajgcy gaz na poszczegodlne
kondygnacje budynku.

e Przewdd elastyczny — przewdd gietki doprowadzajacy gaz do urzadzenia gazowego i pozwalajgcy
na przemieszczenie tego urzadzenia.

e Rura ostonowa - przewéd rurowy z materialu niepalnego, chronigcy przewody przed
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalaciji
gazowej.

e Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg poszczegdlinych odcinkow
przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienia, z takze
zaslepienia przewodu.

Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte w trakcie robdt winny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia ich do
stosowania w budownictwie, na podstawie Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem (B) lub (CE). Do materiatéw i urzgdzenh nieposiadajgcych
oznaczen (B) lub (CE) nalezy dotgczyé aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatnos¢ wyrobu
budowlanego do zamierzonego zastosowania. Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ dokumentéw nabycia
materiatéw i porébwnania cen.

Materiaty uzyte do montazu instalacji gazowej powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych. Wszystkie elementy wyposazenia, urzadzenia, przewody, ksztattki, kurki,
elementy potgczen itp. powinny posiada¢ certyfikat wydany przez instytucje upowaznione do tego. Dla
rur stalowych powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie jakosci rur z oceng wynikéw badan w/g PN-80/H-
74219 wraz z ocena sprawdzenia szczelnosci. Materiaty i urzgdzenia powinny byé sktadowane na
paletach w pomieszczeniach zamknietych, suchych, zabezpieczone przed dziataniem promieni
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stonecznych i opadéw atmosferycznych. Wyroby nalezy uktadaé w/g poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunku w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw
lub poszczegdlnych ru

Rury

W instalacji zewnetrznej mozna wykorzystac tylko rury stalowe bez szwu. Muszg by¢ one tgczone
przez spawanie. Rury stalowe w instalacji wewnetrznej mogg byc¢ tez taczone za pomocg fgcznikow
gwintowanych z zeliwa biatego. taczniki te trzeba uszczelni¢ tasmami teflonowymi lub pastami
uszczelniajgcymi (po wykonaniu préby szczelnosci rur). Przewody ze stali nie mogg by¢ prowadzone
przez pomieszczenia mieszkalne. Mozna je prowadzi¢ przez jedng kondygnacje garazu (pierwszg pod
kondygnacjg nadziemng), ale trzeba je dodatkowo zabezpieczy¢ mechanicznie. Przewody ze stali
mozna prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, ktére mogg by¢ wypetnione tatwousuwalng masg tynkarska,
ktéra nie powoduje korozji. Srednica nominalna rur stalowych jest czesto podawana w calach
(oznaczenie: "; 1" = 25, 4 mm). Przyktad: rura o $rednicy 3/4" ma wymiar ok. 19mm, co odpowiada
srednicy nominalnej DN20). W instalacjach gazowych stosuje sie miedz o oznaczeniu Cu-DHP (miedz
odtleniana fosforem). Rury miedziane tego rodzaju wystepuja w trzech odmianach - miekkie,
pottwarde i twarde. Do instalacji gazowych nadajg sie tylko rury twarde. Rury miedziane w instalacjach
gazowych powinny mie¢ grubo$¢ scianki nie mniejszg niz 1 mm - wazne jest, by nie uszkodzi¢ rur
podczas montazu i eksploatacji. taczenie rur w instalacji gazowej powinno nastepowaé przez
lutowanie twarde. t.gczniki i ksztattki do instalacji miedzianej (kolanka, tuki, tréjniki, dwuztgczki, krééce
przytaczeniowe do odbiornikéw) powinny by¢ z mosigdzu. Potgczenia powinny byé uszczelniane
tasmg teflonowg lub pastg uszczelniajgcg. Rury wykonywane sg z miedzi odtlenionej fosforem Cu-
DHP, jako ciggnione bez szwu. Charakteryzujg sie niskim wspétczynnikiem rozszerzalnosci cieplnej
=0,0166 mm/mK oraz niewielkg chropowatoscig: k=0,01 mm i mniej. Rury miedziane mozna
prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne. (nie mozna tego robi¢ w przypadku rur stalowych).
Nie mozna ich prowadzi¢ podtynkowo, przewody miedziane nie mogg tez by¢ wykorzystane w
instalacji zewnetrznej. Jako armature odcinajgcg zastosowac kurki kulowe gazowe z atestem.

Ksztaltki z zeliwa ciagliwego do potaczen gwintowanych

Ksztaltki z zeliwa ciggliwego stosowa¢ w miejscu podejscia do gazomierzy i w miejscu potgczenia
urzadzen z instalacja gazowa.

Ksztaltki do potagczen spawanych

Ksztaltki do potaczen spawanych (tzw. kolana hamburskie) stosowaé na potgczeniach przewoddéw
gazowych przy zmianie kierunku trasy.

Przewody miedziane fgczy sie stosujgc specjalne ksztattki wykonane z mosigdzu.

Przytacze redukcyjne go gazomierza

Gazomierz z instalacja gazowag za pomocg przytgcza redukcyjnego 250/130 typ ,Faser’ lub innej
produkcji sztywnego spawanego podigczenia o rozstawie 130 mm z podejsciem ,15 do proby gazu.
Zamontowa¢ gazomierze typu G-1,6 o Qmax=2,5m3/h, oraz G-4 o Qmax=6m3/h w szafkach
stalowych wentylowanych niepalnych zamykanych na klucz

Urzadzenia gazowe

Urzadzenia gazowe podigczy¢ do instalacji gazowej po poddaniu ich prébie na ci$nienie.

Wentylacja wywiewna

Wentylacje wywiewng bedg stanowity kratki wywiewne 150 x 150 zamontowane na kanale
wywiewnym murowanym.

Wentylacja nawiewna

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewnej wykona¢ z blachy ocynkowanej fgczonej na kotnierze
z kgtownikéw z uszczelkami lub na nity. Czerpnie i kratki nawiewne zaopatrzy¢ w ramki z siatkg. Dla
wentylacji nawiewnej zastosowacé kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzacych do kuchni lub
wykonaé szczeling o powierzchni otworu netto 220 cm2. Kanaly wentylacyjne wykonaé ze stali
nierdzewnej idocieplone fi 150
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Odprowadzenie spalin

Spaliny bedg odprowadzane z kotta do komina kanalami ze stali kwasoodpornej nierdzewnej w
gatunkach: 00H17N14M2, w/g PN-71/H-86020 (DIN 1.4404) w postaci blachy o grubosci 0,6 — 0,8 mm
w/g PN-71/H-92125 wraz z tréjnikiem 90 fi 130,wyczystkg odkraplaczem i wywiewkga fi 130. Wszystkie
elementy systemu powinny posiada¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania jako przewody
spalinowe:
17) aprobata techniczna wydana przez Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa
18)potwierdzenie zgodnosci wyrobu z wymogami w zakresie proby ogniowej wydana przez
Instytut Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa

Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasnosci materiatéw. Sprzet uzywany przez wykonawce przy robotach
montazowych powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem gwarantujgcym przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac¢ sprawnym sprzetem
zapasowym umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Transport

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ przewozone w oryginalnych
opakowaniach. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Ponadto przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym.

WYKONANIE ROBOT

Roboty demontazowe

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy sprawdzi¢ czy w istniejgcej instalacji znajduje
sie gaz po zamknieciu gazu do lokalu/budynku (ewentualna nieszczelno$¢ zxaworu odcinajgcego przy
gazomierzu lub na przytaczu na zewnatrz budynku ). Odtaczyé przybory od instalacji i rozpoczg¢
demontaz rurociggoéw.. Zdemontowane rurociggi wywiez¢ na ztom.

Montaz rurociggéw

Rury miedziane twarde z miedzi o grubosci scianki nie mniejszej niz 1 mm (co oznacza srednice 28
mm), taczone poprzez lutowanie twarde, z wykorzystaniem ksztattek miedzianych. Rury stalowe bez
szwu fgczone poprzez spawanie z wykorzystaniem ksztaittek stalowych czarnych.

Prowadzenie przewodow

Rozmieszczenie poziomych przewoddéw zalezy od rodzaju gazu, ktérym zasilana jest instalacja. Jezeli
w przewodach ptynie gaz ziemny, muszg one znajdowac sie powyzej przewoddéw - w odlegtosci co
najmniej 10 cm od najblizszego. Jesli przewodami ptynie gaz ptynny, przewdd musi by¢ ponizej
przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Odcinki pionowe instalacji gazowej muszg by¢
oddalone od urzadzen elektrycznych iskrzgcych o co najmniej 60 cm. Nalezy je prowadzi¢ po
Scianach i mocowaé od sScian specjalnymi obejmami. Jesli przewody instalacji gazowej krzyzujg sie z
innymi przewodami, muszg by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm. Przewody gazowe najlepiej
prowadzi¢ natynkowo. W piwnicach i suterenach jest to obowigzek, natomiast na innych
kondygnacjach przewody ze stali mogg biec w bruzdach sciennych, ale nie mozna ich pokrywaé
betonem. Bruzdy mozna wypei¢ co najwyzej masg tynkarskg - fatwg do usuniecia i nie powodujgca
korozji. Nie zezwala sie na wypetnianie bruzd w przypadku instalacji miedzianej. Przewodow
gazowych nie prowadzi sie przez pomieszczenia mieszkalne. Przepisy dopuszczajg prowadzenie
przez pomieszczenia mieszkalne przewodéw wykonanych z miedzi. Rura stalowa wymaga malowania
specjalng farbg zabezpieczajgcg przed korozjg - najlepiej, by byta to emulsja polimeryzujgca (nie
nalezy stosowaé minii czy pokostu).

74



Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy PN/001/02/17

Przejscie przez przegrody

Przez $ciane zewnetrzng budynku rura gazowa powinna przechodzi¢ na wysokosci co najmniej 0,5 m
nad podtogg piwnicy. Rura musi biec w specjalnej rurze ostonowej (stal lub PVC), zwanej tez tulejg
ochronng. Dzieki temu rura jest zabezpieczona przed ruchami budynku wynikajgcymi z jego
osiadania. Jesli rury przechodzg przez sciany i sufity, muszg byé osadzone w specjalnych tulejach
ochronnych - sg to najczesciej przewody ze stali.

Armatura i zlgczki

Przewody miedziane tgczy sie, stosujgc specjalne ksztattki wykonane z mosigdzu. Przewody stalowe
nalezy spawac, a w instalacji wewnetrznej mozna tez stosowac fgczniki gwintowane. Miejsca potgczen
wymagaja

uszczelnienia - tasmg teflonowg lub pastg uszczelniajgcg. Nowoczesne pasty to emulsje
polimeryzujgce, ktére - nie powodujgc korozji - po natozeniu gwarantujg doskonatg szczelno$cé.
Emulsje te mogg by¢ tez wykorzystane do renowacji starych instalacji. Poniewaz przytgcza gazowe
coraz czesciej wykonuje sie z polietylenu, dopuszczalne jest potgczenie przylgcza z polietylenu z
instalacjg stalowg lub miedziang za pomocg odpowiedniego tgcznika gwintowanego przejsciowego:
PE-stal lub PE-miedz. Przed kazdym odbiornikiem musi by¢ zainstalowany kurek kulowy oraz tzw.
wyczystka. Jest to zaslepiony trdjnik, ktéry pozwala na inspekcje i oczyszczenie przewodow
gazowych. Przewody rozdzielajgce tgczgce instalacje z odbiornikami muszg by¢ sztywne
(kr6¢ce urzadzenia tgczone z przewodem gazowym za pomocg dwuzigczki). tgczenie na
szybkoztgczki (elastyczne weze z kréécem) dopuszczalne jest tylko dla kuchenek gazowych.
Szybkoztgczka musi mie¢ certyfikat bezpieczenstwa - dotychczas produkowane typy powinny miec
certyfikat na znak bezpieczenstwa B, a od 1 maja 2004 - znak zgodnosci europejskiej CE.

Kazda instalacja mieszkaniowa (domowa) musi by¢ wyposazona w gazomierz. Powinien on by¢
umieszczony w specjalnej szafce, ktéra zabezpieczy go przed korozjg i wptywami atmosferycznymi.
Jesdli gazomierz ma by¢ zlokalizowany w pomieszczeniu, nie moze to by¢ pomieszczenie o duzej
wilgoci (np. tazienka) ani mieszkalne. Nie mozna tez umiesci¢ go w jednej szafce z licznikiem energii
elektrycznej. Gazomierz uzupetniony jest o zawoér odcinajacy (kurek kulowy) z brazu lub miedzi oraz
ewentualnie o reduktor cisnienia. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.

Montaz kurkéw gazowych

Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym zamontowane jest
urzadzenie, w miejscu tatwo dostepnym w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krocca
przytgczeniowego.

Montaz urzagdzen gazowych

Urzadzenia gazowe nalezy potgczyé ze stalowymi przewodami instalacji gazowej na state lub
z zastosowaniem elastycznych przewoddw metalowych posiadajgcych odpowiedni certyfikat. Podczas
podigczania urzadzen sprawdzi¢ prawidtowosé ich dotychczasowej lokalizacji zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Wysokos¢é pomieszczenia , w ktérym mozna zainstalowaé przybory
gazowe powinna wynosi¢ co najmniej 2.2 m, kubatura pomieszczenia minimum 8 m*® Urzgdzenia
gazowe pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania ,takie jak kuchenka powinny mie¢
samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia gazu lub wylgczenia doptywu gazu,
spetnia¢ wymagania Polskich Norm

Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie do malowania przygotowaé przez odttuszczanie chemiczne, odrdzewianie mechaniczne
i oczyszczenie do 3-go stopnia czystosci w/g PN-80/H-97050. Malowaé dwukrotnie farbg do
gruntowania, a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg z6ttg w/g PN — 85/B - 02421.

Wentylacja pomieszczen i kanaty spalinowe

Pomieszczenia w ktérych zainstalowane sg urzgdzenia gazowe nalezy wentylowaé w sposob
szczegolnie staranny. Wszystkie przetgczenia kanatdéw wentylacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z
wytycznymi ujetymi w dokumentacjami oraz zgodnie z wskazaniami ekspertyzy kominiarskiej. Dla
wentylacji nawiewnej zastosowac kratki nawiewne w dolnej czesci drzwi prowadzgcych do kuchni lub
wykonac¢ szczeline o powierzchni otworu netto 220 cm2. Wentylacje wywiewng pomieszczen otworzy¢
w/g zaznaczonych wlotéw na rzutach budynku. Wentylacje klatki schodowej wykona¢ kanatem z
blachy aluminiowej 150 ocieplonym wyprowadzonym ponad dach 1,0 m.
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Préby szczelnosci

Po zamontowaniu urzadzen gazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci oddzielnie dla pionu i
lokaldwki za gazomierzem w obecnos$ci dostawcy gazu za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu
50 kPa przez 30 min. Manometr uzyty do przeprowadzenia préby szczelnosci powinien spetniac
wymagania klasy 0,6 iposiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien
wynosi¢ 0 — 0,6 MPa. Probe przeprowadza sie na instalacji bez zabezpieczenia antykorozyjnego. W
przypadku, gdy podczas préby instalacja gazowa okaze sie nieszczelna, nalezy usungé przyczyny jej
nieszczelnosci i prébe wykona¢ powtdrnie. Jezeli trzykrotnie wykonana préba da wynik ujemny,
instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ ponownie. Instalacja powinna by¢ napetniona gazem
w ciggu 6-ciu miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci. Po tym terminie probe nalezy
przeprowadzi¢ na nowo.

Uruchomienie instalacji gazowej

Po dokonaniu badania szczelnosci instalacji gazowej z wynikiem dodatnim oraz odbiorze technicznym
przez Inspektora Nadzoru, instalacja gazowa moze by¢ podtgczona do sieci gazowej i uruchomiona
przez dostawce gazu. Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcinkéw instalacji
oraz urzadzen gazowych. Do obowigzkéw dostawcy gazu nalezy zamontowanie gazomierzy.
Gazomierze mogg by¢ zamontowane tylko w instalacji uznanej za szczelng, w ktorej wykonawca
zainstalowat urzgdzenia gazowe. Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢
czy nie pozostawiono otwartych wylotéw. Wszystkie kurki przed gazomierzami i urzgdzeniami powinny
by¢ zamkniete. Nastepnym etapem uruchomienia instalacji jest jej odpowietrzenie, czyli usuniecie
mieszaniny powietrza z gazem palnym. W pomieszczeniach, w ktorych przeprowadza sie
odpowietrzenie nie mozna uzywaé otwartego ognia. Poszczegdlne odcinki odpowietrza sie kolejno:
najpierw poziom z pionami, a nastepnie poszczegolne lokalowki.

Kontrola jakosci

Przed komisyjnym odbiorem robo6t musi byé dokonany odbiér techniczny przeprowadzony przez
wykonawce w obecnosci inspektora nadzoru inwestycyjnego. ramach odbioru technicznego sprawdza
sie przede wszystkim:
e zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem budowlanym i ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od projektu
o jakosci wykonania robdt szczelnosci wszystkich elementéw podczas préoby na zimno i
ciepto

Kontrola wykonania instalacji z projektem

Urzadzenia centralnego ogrzewania powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng. Odstepstwa od postanowieh projektu, po uzgodnieniu z organami zainteresowanymi, a w
wazniejszych przypadkach réwniez z autorem projektu, powinny by¢ uzasadnione bgdz w dzienniku
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru, bgdz innym réwnorzednym dowodem. Odstepstwa
mogq dotyczyé np. zastgpienia zaprojektowanych elementéw urzadzenia, w przypadku niemoznosci
ich otrzymania — przez inne typy elementéw o zblizonej charakterystyce. Odstepstwa w Zzadnym
przypadku nie mogg dotyczyé koncepcji projektu.

Kontrola jakosci wykonania roboét
Podczas prowadzenia kontroli jakosci wykonania instalacji gazu nalezy sprawdzié:
14. zastosowanie wtasciwych materiatéw i urzgdzen przewidzianych projektem i posiadajgcych
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
15. prawidlowos$¢ wykonania wszystkich potaczen spawanych, gwintowanych i lutowanych
16. sposéb zamocowania przewodoéw, rozstaw podpor mocujgcych
17. zachowanie odpowiednich odlegtosci przewoddw gazu od przewodoéw elektrycznych
18. poprawnos¢ wykonania przej$¢ przez stropy i $ciany
19. poprawnos$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych
20. prawidtowo$¢ poditgczenia kotta (pieca gazowego) do przewodu spalinowego oraz
prawidtowos$¢ funkcjonowania kanatéw wentylacyjnych
21. prawidtowe dziatanie urzgdzen automatyki kotta

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
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robét od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcoego.

Wymagania dotyczace odbioru.

Odbiér czesciowy instalacji gazowej

Odbiorom czesciowym podlegajg roboty tzw. zanikajgce, jak przebicia oraz odbiory odcinkowe
przewodow zewnetrznych lub umieszczonych w kanatach nieprzetazowych w budynku.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego —
czesciowego.

Odbidr koncowy instalacji gazowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. Do odbioru koAcowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
miedzy-operacyjnych, zaswiadczenia jakosci dla zbiornikéw cisnieniowych, protokoty dokiadnego
przemycia rur i przewodow tréjchlorkiem etylu, a jezeli przeznaczenie przewodu tego wymagato —
wyniki badan wycietych spawdw oraz radiogramy wybranych losowo spoin.

W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

® uzycie wlasciwych materiatéw, urzgdzen i aparatury kontrolno-pomiarowej,

e prawidtowo$¢ wykonania potgczen spawanych, gwintowanych (na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych),

® jakosC zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach kotnierzowych, gwintowych i w diawicach
armatury,

e spadki rurociggow,

® jakos$¢ wykonanych giec¢ rur w rurociggach,

e odlegtos¢ rurociggdw od innych sieci i od Scian,

e prawidlowos¢ rozstawienia podpér statych i ruchomych,

e prawidtowos¢ odwodnienia rurociggow i zbiornikéw gazéw technicznych,
e prawidtowosc¢ rozstawienia wydtuzek i sposéb kompensacii,

e trwatos¢ zamocowania rurociggéw do $cian, stropdw i stupow,
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prawidiowos¢ ustawienia armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe;j.
odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych:
1. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét:

e Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie-kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz byé
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane
doswiadczenie w realizacji remontow obiektow.

e Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robdt (budowlanych, sanitarnych, gazowych i
elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie-kierownika budowy i rob6t w specjalnosci w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa.

e Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano —
montazowymi prowadzonymi w modernizowanym budynku. Inspektor nadzoru winien
posiada¢ doswiadczenie w realizacji lub nadzorowaniu remontéw obiektéw.

2. Ogdlne zasady wykonania Robdt:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robdt zgodnie z umowg, oraz jakosci
zastosowanych materiatéw i wykonania robét,za ich zgodno$¢ z dokumentacja, wymagania ST
i poleceniami Inspektora nadzoru, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow prawa
budowlanego, BHP oraz norm PN, BN; odpowiednich wytycznych i instrukcji np. ITB; przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a catosc¢ realizac;ji
odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej,

2) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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3) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentaciji i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdwi robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazna decyzje.

4) Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5) W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych a takze jakichkolwiek odstepstw od projektu lub zmian w zakresie
zastosowanych materiatow i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z autorem
opracowania tj. projektantem oraz z inspektorem nadzoru dla jednoznacznego ustalenia
sposobu rozwigzania technicznego.

6) Przy opracowaniu ofert przetargowych nalezy dla wszystkich przewidzianych do wykonania
robot poniesé ryzyko zupetnosci / kompletnosci, na tyle, na ile sg one ujete w dokumentac;ji
technicznej lub w opisie, albo, jako niezbedne $wiadczenia uboczne, przynalezne do
prawidtowego i pod wzgledem fachowym bez zarzutu, wykonania poszczegdélnych robét.

7) Przed przystgpieniem do prac remontowo budowlanych nalezy szczegdtowo zapoznaé sie
z inwentaryzacjg budowlang, oraz uzyskac¢ wprowadzenie na budowe przez zarzadce obiektu,
ze szczeg6towym przedstawieniem zakresu robot. Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania pomiaréw stolarki okiennej, przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu
zamdwienia.

8) Wykonawca odpowiada, za jako$¢ robodt, zgodnosé wykonania ze specyfikacjg techniczna,
zakresem okres$lonym w przedmiarze robét oraz we wprowadzeniu na budowe i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

9) Roboty winny by¢ prowadzone przez firme posiadajacg odpowiednio wyszkolony personel,
posiadajgcy niezbedne uprawnienia i legitymujgcg sie wykonaniem robot o podobnym
charakterze, poparte referencjami.

10)W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych lub
z zakresie materiatéw i technologii, nalezy bezwzglednie porozumie¢ sie z inspektorem
nadzoru dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania problemu.

Teren budowy i organizacja robét.
1. Terenem budowy s3a budynki i lokale mieszkalne usytuowane w budynkach pozostajacych
w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Lokalami w Radomiu lub lokale mieszkalne w budynkach
bedacych w zarzadach wspélnot mieszkaniowych. Adresy poszczegélnych
budynkéw/lokali sa zamieszczone na przedmiarach roboét dotyczacych tych
budynkoéw/lokali.
2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
14) prace prowadzi¢ w godzinach 7:00 — 18:00
15) Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpiecza energie elektryczna oraz wode dla
potrzeb remontu.

16) przy skuwaniu starych tynkéw i posadzek stosowa¢ zraszanie $cian oraz ewentualne
foliowanie okien w celu ochrony przed pytem,

17) w razie koniecznos$ci zorganizowac i zabezpieczy¢ ruch pieszy na chodniku i podwérzu przed
budynkiem.

3. Ochrona srodowiska
Stosowane w remoncie materiaty i wyroby nie sg szkodliwe dla Srodowiska.

Odpady (gruz) o niskiej ucigzliwosci winne by¢ przekazane na sktadowisko.

4. Warunki bezpieczenstwa pracy i uzytkowania budynku.

Na okres robét wewnatrz budynku zorganizowaé transport pionowy odpadéw i materiatow lokatorzy
muszg by¢ odizolowani przepierzeniem z folii.

5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Zaplecze magazynowe materiatéw budowlanych masowych na prowizorycznie wygrodzonej czesci
posesji od strony podwodrza. Materialy matogabarytowe, narzedzia i sprzet magazynowacd
w samochodach dostawczych, kontenerowych, przyczepach jezdnych lub na zapleczu. Zaplecze
socjalne w przyczepie socjalnej (kempingowej) wykonawcy poza strefg rob6t budowlanych.
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6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.
Prace budowlane prowadzone bedg wewnatrz budynku. Podstawowy dojazd do zaplecza budowy
planuje sie przez ulice.
7. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Zakres prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sgsiednich drég i ulic. Najazd ciezkich
samochodow dostawczych na chodnik przed budynkiem jest zabroniony.
8. Obmiary robét
Obmiary robét wedtug ,Ksigzki przedmiaru”

DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 75/2002)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz. U. nr 74/1999)

Warunki techniczne wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe wyd. PKT
SGGIK 1995

PN — 87/C — 96001 — Paliwa gazowe rozprowadzone wspdlng siecig i przeznaczone do
gospodarki komunalnej

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i gazowych.

PN-EN 1254:2002 Miedz i stopy miedzi - £aczniki instalacyjne.

PN — 92/M — 34503 — Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow

PN — 89/H — 02650 — Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury

PN — EN 1SO6708 :1998 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN — H — 74200 :1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN — 80/H — 74219 - Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorgco, ogoélnego
zastosowania

PN — 92/M — 74001 — Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania

PN — 76/M — 34034 — Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia.

PN — 83/M — 54831 — Gazomierze. Podziat oznaczenia, nazwy i okreslenia

PN — 92/M — 54832/01 — Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN — 92/M — 54832/02 — Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN — 86/M — 40303 — Urzgdzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego.
Podziat.

PN — 86/M — 40305 — Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Wymagania
ogolne.

PN — 79/M — 40300 — Kuchnie i kuchenki gazowe domowego uzytku.

PN — 87/M — 40301 — Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania.

PN — 86/M — 35001 — Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdine.

PN — kotty gazowe grzewcze niskotemperaturowe i sredniotemperaturowe. Wymagania i
badania.

PN -B — 02431-1/1999 — Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania.

PN — 86/M — 75198 — Osprzet przewodoéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania.

PN — 70/H — 83136 — Kotly grzewcze. Nazwy i okreslenia

PN — 90/M — 34451 — Kotty grzewcze stalowe o mocy do 50 kW. Ogdlne wymagania i badania
techniczne

PN — 76/H — 74392 — kaczniki z zeliwa ciggliwego

PN — 88/H — 74393 — kaczniki z zeliwa ciggliwego. Wymagania i badania

PN — 79/M — 02030 — Gwinty rurowe walcowane. Wymiary i tolerancje

PN — 80/M — 02031 — Gwinty rurowe stozkowe. Wymiary i tolerancje.

PN — 88/M — 75199 — Osprzet przewodéw gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z
przytgczami kielichowymi gwintowanymi.

PN — 70/H — 97050 — Czyszczenie i malowanie rurociggow.

PN — 70/H — Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci, przygotowania powierzchni stalowe do
malowania
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41.PN — 90/E — 050030/00 — Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ostona katodowa.
Wymagania i badania

42.PN — 90/E — 050030/01 — Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa.
Wymagania i badania

43.PN — 89/B — 10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania i badania przy odbiorze

44. PN - 71/H — 86020 — Stal kwasoodporna nierdzewna

45. PN — 71/H — 92125 - Blachy ze stali kwasoodpornej nierdzewnej

46.PN — EN — 45014/89 — Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow.

47.PN — 83/B — 03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

48. BN — 82/8976-50 — Przejscia gazociggdéw przez przegrody budowlane. Ogélne wymagania i
badania.

49. BN - 72/8976-52 — Przej$cia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne.

50. Oferowane produkty muszg posiada¢ $wiadectwa i decyzje wydane przez wiasciwg,
upowazniong do tego instytucje:

1) Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez COBRTI
Instal
2) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg ( Dz. U. 113 poz. 728 z 31 lipca 1998r oraz
Dz. U. 107 par 679 rozdz.3 pkt 6 z 5 sierpnia 1998 roku)
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Zalgcznik nr 11 do SIWZ

Lp. |Adres

45 | Chrobrego 7/9

46 |Cicha 14

47 | Curie Sktodowskiej 3
48 | Curie Sktodowskiej 8
49 | Czachowskiego 11
50 |Czachowskiego 12
51 |Czachowskiego 13
52 |Czarna 75

53 | Debowa 6

54 | Dobra 13

55 |Dobra 14

56 |Dobra 20

57 Domagalskiego 13
58 | Domagalskiego 13a
59 | Domagalskiego 15
60 | Domagalskiego 7
61 Domagalskiego 9
62 Domagalskiego 9a
63 | Dowkontta 2

64 | Dowkontta 4

65 | Dzierzkowska 6

66 | Filtrowa 11

67 | Filtrowa 13

68 | Filtrowa 15

69 | Filtrowa 3

70 | Filtrowa 5

71 Filtrowa 7

72 | Filtrowa 9

73 |Focha9

74 | Gajl Marii 22

75 | Gajl Marii 24

76 | Gajl Marii 27

77 | Gajl Marii 29

78 | Gajl Marii 31

79 | Gajl Marii 33

80 | Garbarska 27

81 | Garbarska 46/52
82 | Garbarska 54/60
83 | Garbarska 55/57
84 | Garbarska 62/70
85 | Garbarska 72/84
86 | Garbarska 82/86
87 |Gazowa 11/13

88 |Giserska 14

141 | Kusocinskiego 9
142 | Kwiatkowskiego 54
143 | Kwiatkowskiego 56
144 | Kwiatkowskiego 57
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93

Goérna 3

94

Gornicza 7

95

Grodzka 2

96

Grottgera 1la

97

Janiszewska 45

98

Jaracza 1l

99

Jaracza 3

100

Jaracza 4

101

Jasinskiego 10

102

Kalinska 2

103

Kelles-Krauza 10

104

Kelles-Krauza 7

105

Kilinskiego 13

106

Kilinskiego 22

107

Kotataja 3

108

Kotataja 4

109

Kopernika 9

110

Kosowska 42

111

Koszarowa 11

112

Koszarowa 13

113

Kosciuszki 1

114

Kosciuszki 12a

115

Kosciuszki 14

116

Kosciuszki 16

117

Kosciuszki 4

118

Kosciuszki 4a

119

Kosciuszki 6

120

Kosciuszki 6e

121

Kosciuszki 8a

122

Krasickiego 28/36

123

Krélowej Jadwigi 15

124

Krucza 19

125

Krucza 24

126

Krychnowicka 1

127

Kujawska 16

128

Kujawska 17

129

Kusocinskiego 10

130

Kusocihskiego 11

131

Kusocinskiego 16d

132

Kusocihskiego 2

133

Kusocihskiego 21

134

Kusocinskiego 23

135

Kusocinskiego 2a

136

Kusocihskiego 4a

137

Kusocinhskiego 5a

138

Kusocihskiego 6

139

Kusocinskiego 7

140

Kusocinskiego 7a

193

Mtodzianowska 7

194

Mtodzianowska 9

195

Mochnackiego 3

196

Mochnackiego 5

Miejski Zarzad Lokalami w Radomiu
Znak sprawy PN/001/02/17

145 | Kwiatkowskiego 62
146 | Kwiatkowskiego 71
147 | Kwiatkowskiego 75
148 | Limanowskiego 132
149 | Limanowskiego 34
150 |Limanowskiego 60
151 |Limanowskiego 78
152 | Limanowskiego 80
153 | Lubonskiego 2

154 |towicka 5

155 |towicka 6

156 | Malczewskiego 14
157 | Malczewskiego 20
158 | Malczewskiego 20c
159 | Malczewskiego 26
160 | Malczewskiego 26a
161 | Maratonska 11

162 |Maratonska 13
163 | Maratonska 15
164 | Maratonska 17
165 |Maratonska 19
166 | Maratonska 21

167 |Maratonska 3

168 | Maratonska 5

169 |Maratonska 7

170 |Maratonska 9

171 | Marywilska 8a

172 | Mickiewicza 12/14
173 | Mickiewicza 25
174 | Mickiewicza 3

175 | Mickiewicza 3b
176 | Mickiewicza la

177 |Mieszkal 15

178 | Mita 11

179 |Mita 12

180 |Mita 13

181 |Mita 19

182 | Mita 19a

183 |Mita 22

184 |Mita 24

185 |Mita 27

186 |Mita 29

187 | Mireckiego 12

188 | Mtodzianowska 1
189 | Mtodzianowska 10
190 | Mtodzianowska 18/22
191 | Mtodzianowska 5
192 | Mtodzianowska 53/55
239 |Ordona 2

240 |Osadnicza 7

241 |Osterwy 1

242 | Osterwy 3
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197

Moniuszki 20

198

Moniuszki 3/5

199

Moniuszki 4a

200

Moniuszki 5

201

Moniuszki 7a

202

Mroza 13/15

203

Mroza 3/5

204

Mroza 7/9

205

Narutowicza 1

206

Narutowicza 24/26

207

Narutowicza lb

208

Narutowicza la

209

Niedziatkowskiego 18

210

Niedziatkowskiego 28

211

Niedziatkowskiego 28 A

212

Niedziatkowskiego 36

213

Nowogrodzka 1

214

Nowogrodzka 19

215

Obroncoéw 12/14

216

Obroncoéw 8

217

Odlewnicza 2

218

Odlewnicza 6b

219

Odlewnicza 6¢

220

Odlewnicza 6d

221

Odlewnicza 6e

222

Odlewnicza 6f

223

Odlewnicza 6g

224

Odlewnicza 6h

225

Odlewnicza 6i

226

Okulickiego 34

227

Okulickiego 37

228

Okulickiego 49

229

Okulickiego 51

230

Okulickiego 78

231

Okulickiego 80

232

Okulickiego 81

233

Okulickiego 82

234

Olsztyhska 15

235

Olsztynska 26d

236

Olsztyhska 33

237

Olsztyhska 44

238

Ordona 10

285

Rwanska 25

286

Saska 7

287

Sienkiewicza 3

288

Sienkiewicza 32

289

Sienkiewicza 6

290

Sienkiewicza 7

291

Skarbowa 23

292

Stowackiego 105

293

Stowackiego 127

294

Stowackiego 24
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243 | Osterwy 6

244 | Pawia 5

245 | Pawia 6

246 |Pentza 28

247 | Pl. Konstytucji.3 Maja 2a
248 | Pl. Konstytucji 4

249 | Pitsudskiego 4

250 | Pitsudskiego 8

251 |Piotrowka 19

252 |Planowa 13

253 | Planowa 15

254 | Planowa 17

255 |Planowa 19

256 |Planty 16

257 |Planty 5

258 |Planty 7

259 |Planty 8

260 |Ptocka 15

261 |Podwalna 3

262 |Podwalna 7

263 |Polna 15

264 | Potudniowa 20

265 | Potudniowa 21

266 | Pomarnackiego 10
267 | Poniatowskiego 6

268 | Prazmowskiego 17/19
269 |Promyka 10

270 | Przytycka 2

271 | Putaskiego 9

272 | Radomskiego 4

273 | Rapackiego 11

274 | Rapackiego 17

275 | Rapackiego 7a

276 |Rejal6

277 |Rejabs

278 | Rodz. Winczewskich 10
279 |Rodz. Winczewskich 12
280 |Rodz. Winczewskich 2
281 | Rodz. Winczewskich 4
282 | Rodz. Winczewskich 6
283 | Rodz. Winczewskich 6a
284 | Rodz. Winczewskich 8
331 | Strzelecka 35/37

332 |Suchal

333 |Suchall

334 |Sucha3

335 |Suchab

336 |Sucha?7

337 |Sucha9

338 |Szewska 15

339 |Szpitalna 3

340 |Szpitalna 6/10
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295

Stowackiego 51

296

Stowackiego 57A

297

Stowackiego 61

298

Stowackiego 67

299

Stowackiego 70

300

Stowackiego 97a

301

Sobieskiego 14

302

Solskiego 1

303

Solskiego 11

304

Solskiego 3

305

Solskiego 4

306

Solskiego 5

307

Solskiego 7

308

Solskiego 9

309

Sowinskiego 11

310

Sowinskiego 13

311

Sowinskiego 15

312

Sowinskiego 3

313

Sowinskiego 5

314

Sowinskiego 6

315

Sowinskiego 7

316

Sowinskiego 9

317

Sportowa 4

318

Staroopatowska 12/16

319

Staroopatowska 22

320

Stolarska 1

321

Stolarska 10

322

Struga 1

323

Struga 108

324

Struga 16

325

Struga 52

326

Struga 54

327

Struga 56

328

Struga 58

329

Struga 59

330

Struga 61

377

Watowa 3

378

Watowa 8

379

Warszawska 214

380

Warszawska 216

381

Warszawska 7

382

Warynskiego 2a

383

Warynskiego 2b

384

Warynskiego 4a

385

Warynskiego 4b

386

Waska 4

387

Waska 8

388

Wernera 8

389

Wiejska 34

390

Wiejska 45

391

Wiejska 70

392

Wiejska 72
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341 | Sniadeckich 1
342 | Sniadeckich 11
343 | Srednia 3

344 | Tokarska 3

345 | Traktorzystow *4
346 | Traugutta 12

347 | Traugutta 13

348 | Traugutta 17a
349 |Traugutta 17b
350 |Traugutta 2/4
351 | Traugutta 30/30a
352 | Traugutta 31/33
353 | Traugutta 32a
354 | Traugutta 35

355 | Traugutta 46/48
356 | Traugutta 4a

357 | Traugutta 50

358 | Traugutta 52a
359 | Traugutta 54

360 | Traugutta 56

361 | Traugutta 58

362 | Traugutta 7

363 | Trzebihskiego 40
364 | Trzebinskiego 42
365 | Trzebinskiego 44
366 | Trzebihskiego 46
367 | Trzebihskiego 48
368 | Trzebihskiego 50
369 | Trzebinskiego 52
370 | Trzebinskiego 54
371 | Trzebinskiego 56
372 | Trzebinskiego 58
373 | Trzebinskiego 60
374 | Uniwersytecka 4/c
375 |Watowa 23

376 | Watowa 25
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393

Wierzbicka 22

394

Wolanowska 75

395

Wolanowska 75a

396

Wolanowska 75b

397

Wolanowska 75c¢

398

Wosnicka 123C

399

Wosnicka 125a

400

Wosnicka 125b

401

Wosnicka 125C

402

Wosnicka 125D

403

Wréblewskiego 10

404

Wyszynskiego 12

405

Wyszynskiego 13

406

Wyszynskiego 9

407

Wyszynskiego 9a

408

Zacisze 10

409

Zajecza 43

410

Zeromskiego 27

411

Zeromskiego 30

412

Zeromskiego 35

413

Zeromskiego 54

414

Zeromskiego 58

415

Zeromskiego 79/81

416

Zeromskiego 85

417

Zeromskiego 91/93

418

Zeromskiego 95/97

419

Zwirki i Wigury 42

420

Zytnia 7
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