
Mazowieckiego 13 A  - remont dachu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Mazowieckiego 13 A - remont dachu

1 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

390 m2 390.000
RAZEM 390.000

2 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

390 m2 390.000
RAZEM 390.000

3 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

27.50 m 27.500
RAZEM 27.500

4 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich kominów i ogniomurów z blachy nie nadają-
cej się do użytku.

m2

23 m2 23.000
RAZEM 23.000

5 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

6 KNR 4-04
0705-12

Demontaż rur deszczowych o śr. do 200 mm - analogia ( cylindryczne wy-
wietrzniki wentylacyjne )

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

7 KNR 4-01
0203-09

Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3

0.70 m3 0.700
RAZEM 0.700

8 KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

23 m2 23.000
RAZEM 23.000

9 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

27.50 m 27.500
RAZEM 27.500

10 KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

11 KNR 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )- na komi-
nach ponad dachem

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

12 KNR 4-01
1204-04

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - ( kominy, ogniomur) m2

25.30 m2 25.300
RAZEM 25.300

13 KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

390 m2 390.000
RAZEM 390.000

14 KNR 4-01
0532-06

Uzupełnienie pokryć lub obróbek blacharskich - wyłazu dachowego z pokry-
ciem klapy z blachy ocynkowanej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500

16 KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3

5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500

17 Kalkulacja
własna

Utylizacja m3

5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
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