
Odlewnicz 6 I remont dachu OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Odlewnicza 6 I  Remont  dachu

1 KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

495.82 m2 495.820
RAZEM 495.820

2 KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

495.82 m2 495.820
RAZEM 495.820

3 TZKNBK VII
-343

Rozebranie izolacji stropów z płyt wiórowo-cementowych ułożonych na sucho -
analogia płyta pilśniowa .

m2

495.82 m2 495.820
RAZEM 495.820

4 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - opaski kominów

m2

6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

5 KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

48.40 m 48.400
RAZEM 48.400

6 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

7 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich czapek kominowych z blachy nie nadającej
się do użytku

m2

3.95 m2 3.950
RAZEM 3.950

8 KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

3.45 m2 3.450
RAZEM 3.450

9 KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej -
opaska komina

m2

6.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

10 KNR 0-22
0527-01

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym m2

495.82 m2 495.820
RAZEM 495.820

11 KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

2.41 m3 2.410
RAZEM 2.410

12 KNR 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. do 6 mm

kg

9.19 kg 9.190
RAZEM 9.190

13 KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

3.45 m2 3.450
RAZEM 3.450

14 KNR-W 2-02
0533-02

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm typu " Turbowent " szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

15 KNR 4-01
0735-04

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim

m2

16.80 m2 16.800
RAZEM 16.800

16 KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną białą - kominy m2

17.50 m2 17.500
RAZEM 17.500

17 KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

48.40 m 48.400
RAZEM 48.400

18 KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej m

21 m 21.000
RAZEM 21.000

19 KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

43.10 m2 43.100
RAZEM 43.100
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20 KNR 4-04

1101-02
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

21 KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

m3

12 m3 12.000
RAZEM 12.000

22 kalkulacja
własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki t

1.650 t 1.650
RAZEM 1.650

23 kalkulacja
własna

Opinia kominiarska szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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