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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem dachéw budynkow stanowigcego wtasnos¢é Gminy Miasta Radomia

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

3. Lokalizacja.

Przedmiotowe budynki zlokalizowane sg w Radomiu przy ul.:

a) Krolowej Jadwigi 15 — budynek niemieszkalny (uzytkowy);
b) Mazowieckiego 13a — budynek niemieszkalny (uzytkowy);
c) Odlewniczej 6h — budynek mieszkalny;

d) Odlewniczej 6i — budynek mieszkalny

e) Stolarskiej 1 — budynek mieszkalny

4. Opis stanu istniejgcego.

Budynki sg obiektami wielolokalowymi. Technologia budowy tradycyjna.

Dachy budynkéw dwuspadowe. Spadki do zewnetrznych rur spustowych (w budynku przy ul. Krélowej
Jadwigi 15 spadki do wewnetrznych rur spustowych - koryto sptawne). Rynny i rury spustowe wykonane
z blachy ocynkowanej. Nalezy je wymieni¢, poza budynkiem przy ul. Odlewniczej 6H. Przewody dymowe
wyprowadzone ponad dach w formie kominéw murowanych z czapkami betonowymi. Koniny ponad
dachem sg rozwarstwione, spekane i zmurszate, w czesci odpadly tynki. Konieczne jest wykonanie
nowych. Czapki kominowe wykazujg réwniez uszkodzenia. Uszkodzone sg obrdbki blacharskie, co
powoduje zalewanie pomieszczen. Obrobki blacharskie murkéw ogniowych i kominowe nalezy
wymieni¢. Istniejgce pokrycia papowe na poszczegdlnych budynkach wykazuje liczne nieszczelnosci
oraz spekania powodujgce przecieki. Warstwy izolacji termicznej prawdopodobnie nasigkniete.
( budynki przy ul. Odlewniczej6 Hi 6 1.)

5. Opis technologii i zakresu prac remontowych.

W celu doprowadzenia dachu budynkéw do zadowalajgcego stanu technicznego nalezy wykonac¢ szereg
robot remontowych polegajgcych na wymianie lub naprawie uszkodzonych elementéw budowlanych:

» Skucie uszkodzonych tynkéw na kominach

* Przemurowanie kominow z cegiet

* Wykonanie nowych tynkéw na kominach

* Wykonanie lub naprawa uszkodzeh czapek kominowych

* Rozebranie obrébek blacharskich murkéw ogniowych.
Rozebranie pokry¢é dachowych z papy
Rozebranie pokry¢ dachowych z dachowki betonowej (budynek przy ul. Stolarskiej 1)
Wykonanie nowych obrdébek blacharskich z blachy ocynkowane;j.
Wzmocnienie konstrukcji dachowej (budynek przy ul. Stolarskiej 1).
Docieplenia dachu styropapg — dotyczy dachéw przy ul. Odlewniczej 6 H i Odlewniczej 6 |
Pokrycie dachu papa termozgrzewalng lub blachg trapezowg (budynek przy ul. Stolarskiej 1)
Wywaoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki. Na te okolicznos¢é wykonawca robot zobowigzany jest
do przedstawienia stosownego dokumentu. Teren po zakonczeniu robét powinien byé
uporzgdkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Wykonanie obrobek komindw i ogniomuréw - potgczenie ptaskiej potaci dachu ze sciang pionowg nalezy
wykona¢ z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej lub blachy ptaskiej w przypadku budynku przy ul.




Stolarskiej 1. Obrébke z papy termozgrzewalnej nalezy wywing¢ na $cianke pionowg na wysokos¢ 20
cm ponad pofa¢ dachu. Obrébke nalezy przymocowaé dodatkowo do $ciany systemowag listwg
aluminiowg i uszczelni¢ silikonem.

Minimalne wymagania materiatowe w stosunku do pokry¢ dachowych.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia typu PYE PV nastepujgcych wtasciwosciach:
» gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/ m2
+ asfalt modyfikowany elastomerem SBS
* Gietkos¢ w niskiej temperaturze - - 20°C
*  Wodoszczelnos¢ — 10 kPa
 Grubos$é - 5,2 +/-0,2 mm
* posypka mineralna

Papa termozgrzewalna podktadowa o nastepujacych wtasciwosciach:
« gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 180 g/ m2
+ asfalt modyfikowany elastomerem SBS
* grubos¢ —4 mm

Blacha trapezowa ocynkowana i powlekana T 18 o nastepujgcych parametrach:
* grubosci- 0,5 mm
* wysoko$¢ fali - 18 mm
» kolor - brgzowy, zielony, grafit (do uzgodnienia)

Szczegotowy zakres robét na poszczegolnych budynkach zawarty jest w przedmiarze robot.
6. Prace towarzyszgce i tymczasowe — nie dotyczy
7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Materiaty, sprzet i sita robocza muszg pochodzi¢ z krajéw UE. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo podczas ich wykonania oraz zgodnos$¢ z poleceniami
Inspektora.

7.1. Informacja o terenie budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy. Miejsce w ktérym prowadzone bedg roboty nalezy
kazdorazowo wygrodzi¢ i zabezpieczyé. Zamawiajgcy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele
urzgdzenia zaplecza Wykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit optaty za korzystanie z mediow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wtasnego mienia oraz miejsca na ktérym wykonywane sg roboty budowlane.
Wykonawca moze zorganizowaé swoje zaplecze w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét z
jednoczesnym zabezpieczeniem przed dostepem osob trzecich.

7.2. Obowigzki Wykonawcy i Inspektora

Obowigzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Warunki Ogélne i Warunki
Prawo Budowlane.

7.3. Numer kodu roboét.

* 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne.
* 45261210 - 9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
* 45261910 - 6 Naprawa dachéw




7.4. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych.

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy muszg posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy zgodnosé z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wiasciwymi przepisami
zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

Wszystkie materiaty dostarcza Wykonawca. Materiaty z demontazu nalezy podda¢ procesowi utylizacji
zgodnie z obowigzujgcymi uregulowaniami prawnymi. Niezbedne koszty zwigzane z utylizacjg ponosi
Wykonawca

7.5. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig.

Nalezy stosowa¢ maszyny i urzgdzenia pelnosprawne zgodnie z wykazem w przedmiarze robdt (
sporzadzonym na bazie branzowych katalogobw KNR) lub poréwnywalne( o podobnych parametrach
technicznych) dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym w trakcie
wykonywania robot objetych przetargiem

7.6. Wymagania dotyczgce srodkow transportu. - j.w.
7.7. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.

Wszystkie roboty objete Przetargiem powinny by¢ zgodne z Warunkami Technicznymi wykonania robét
dla poszczegdlnych rodzajow robot wymienionych w przedmiarze oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robét wehodzacych w skfad zadania budowlanego.

8. Kontrola jakosci robdt, badania oraz odbiéor wyrobéw i robét  budowlanych.

* Za jako$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Badania w czasie prowadzenia robét
polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora na biezgco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Materiaty stosowane do wykonania robét objetych niniejszym zadaniem powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w polskich i branzowych normach .( PN i BN) oraz katalogach producentow.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci sprawdzajgce
i kontrolne:

* Biezaca kontrola budowy przez inspektora nadzoru.

* Kontrola atestow na materiaty budowlane uzyte w trakcie prowadzenia robot budowlanych

9. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiaréw robo6t dokonuje sie zgodnie z Warunkami Umowy oraz wytycznymi zawartymi
w zatozeniach ogdlnych i szczegdtowych dla katalogdéw i poszczegdlnych pozycji na podstawie ktérych
zostat wykonany przedmiar robo6t. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w przedmiarze robdt oraz
dodatkowe. Powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

10. Odbidr robot budowlanych.




Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce. < Odbidr robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu « Odbiér czedciowy Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych
robot, stanowigcych zakonczony,

odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Umowie. « Odbiér koncowy Jest to
ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wechodzgcych w sktad

zadania budowlanego.» Odbior pogwarancyjny Dokonuje sie zgodnie z zasadami okreslonymi
w warunkach Umowy. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego
nastepujgce dokumenty:

* Wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

* Dokumentacje powykonawczg.

* Certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia

Zgtoszenia do odbioru dokonuje Wykonawca po stwierdzeniu zakonczenia robdt, sprawdzeniu
kompletnosci dokumentéw odbiorowych i przedkfada je Zamawiajgcemu.

11 . Rozliczenie robét
Warunki i podstawy pfatnosci podane sg w Warunkach Umowy

11.1. Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzyszacych. — nie dotyczy.
12. Dokumenty odniesienia ( bedace podstawag do wykonania robét budowlanych)

* Umowa pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym o wykonanie robét budowlanych.
* Przedmiar robat.

13. Przepisy zwigzane.
13.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamowien Publicznych z pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004 - o wyrobach budowlanych

Ustawa o ochronie przeciw pozarowej — tekst jednolity z dnia 21 marca 2017 r

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 - o dozorze technicznym.

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska.

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 - o drogach publicznych.

13.2.Rozporzadzenia.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 - w sprawie sposobu
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.




* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.- tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015 r

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

13.3.Inne dokumenty i instrukcje.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Wydawnictwo Arkady Tom
| - V. Warszawa 1989 — 1990.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa
2003

* Przepisy Budowy Urzgdzenh Elektroenergetycznych. Instytut Energetyki. WEMA 1988r.

Przedmiar Robdt




